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产品名称 好用的塑料阀门 晟明管阀件 塑料阀门

公司名称 江苏晟明管阀件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省镇江市扬中市经济开发区

联系电话  13852992556

产品详情

PPH隔膜阀的安装与使用

1、两端法兰与管路联接时，生产塑料阀门，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形，造成泄漏。

2、顺时针方向旋转手柄为关闭，反之开启。

3、根据指示器位置可判断开启程度。

 

 

国际上塑料阀门的类型主要有球阀、蝶阀、止回阀、隔膜阀、闸阀和截止阀等，结构形式主要有两通、
三通和多通阀门，原料主要有ABS、PVC-U、PVC-C、PB、PE、PP和PVDF等。

在塑料阀门产品的国际标准中，首先是对生产阀门所用原料进行要求，其原料的生产厂家必须具有符合
塑料管道产品标准的蠕变破坏曲线；同时对塑料阀门的密封试验、阀体试验、整体阀门的长期性能试验
、疲劳强度试验和操作扭矩等都进行了规定，给出了用于工业输送流体的塑料阀门的设计使用寿命为25
年的要求。

P截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦
力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中
低压，好用的塑料阀门，而且适用于高压。

PP截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。



PP截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构
长度大于闸阀，塑料阀门，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。

厂家长期供应耐酸碱耐腐蚀耐高温PP截止阀推广

供应增强聚丙烯截止阀J11F-10S，法兰增强聚丙烯PP截止阀。

好用的塑料阀门-晟明管阀件(在线咨询)-塑料阀门由江苏晟明管阀件有限公司提供。好用的塑料阀门-晟
明管阀件(在线咨询)-塑料阀门是江苏晟明管阀件有限公司（www.cmgfj.com）升级推出的，以上图片和信
息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：范公成。
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