
特种变压器供应商 惠州馨发电子有限公司 浙江特种变压器

产品名称 特种变压器供应商 惠州馨发电子有限公司
浙江特种变压器

公司名称 惠州市馨发电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省惠州市博罗县石湾镇中岗村大李岭尾4号

联系电话  15820886640

产品详情

近年来，浙江特种变压器，很多新闻都围绕着特种变压器着火、遭偷窃、劣质等问题进行过报道，但是
不管是哪种都会带来一定的经济损失，或是影响人们的生活。

我们不能避免一些自然灾害或是他人所造成的影响，但是可以从自身做好，我们作为特种变压器生产厂
家，会对即将出厂产品进行严格检查，每一项都会有专人负责，并且会附有相应地检测报告，确定无任
何问题的情况下，才会出厂。我们的核心理念是安全协力，质量是我们的首位，专业的技术团队是我们
的保证，所以特种变压器出厂须经过严格的检查。

防止检修不慎破坏绝缘：油浸式变压器检修吊芯时，特种变压器供应商，应注意保护线圈或绝缘套管，
如果发现有擦破损伤，及时处理。

油浸式变压器低压不平衡电流不得超过额定值的25%;油浸式变压器电源电压变化允许范围为额定电压的
正负5%.

保持良好的接地：对于采用保护接零的低压系统，(考试。大)油浸式变压器低压侧中性点要直接接地当
三相负载不平衡时，零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时，接地点就会出现高温，
引燃周围的可燃物质。

在测量过程中，除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外，特种变压器加工，还要特别注意：

1）在线圈温度稳定的情况下进行测量，要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过３℃；

2）由于变压器线圈存有电感，测量时的充电电流不太稳定，特种变压器价格，一定要在电流稳定后再计
数，必要时需采取缩短充电时间的措施；



3）尽量减少试验回路中的导线接触电阻，运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良，
一般需切换数次后再测量，以免造成判别错误。

特种变压器供应商-惠州馨发电子有限公司-浙江特种变压器由惠州市馨发电子有限公司提供。“生产加
工及销售：变压器、整流器、电源适配器、电感器、滤波器等”就选惠州市馨发电子有限公司（www.xin
fa666.com），公司位于：广东省惠州市博罗县石湾镇中岗村大李岭尾4号，多年来，馨发电子坚持为客户
提供好的服务，联系人：方先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。馨发电子期待
成为您的长期合作伙伴！
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