
淮安GCK开关柜 江苏万宇电气 gck抽屉开关柜

产品名称 淮安GCK开关柜 江苏万宇电气 gck抽屉开关柜

公司名称 江苏万宇电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市明珠广场北首

联系电话  18905288828

产品详情

高低压开关柜的检修内容有哪些随着电力技术的高速发展，高低压开关柜已基本实现无人值守。但为保
证电力设施供电的长期稳定，仍需专职的电工定期进行维护和检修，确保配电柜始终保持良好的运行状
态。哪么高低压配电柜的日常维护工作都有哪些内容呢？1.检查配电柜和柜体上的电气部件名称、标识
和电气部件的数量是否清晰、开关手柄的操作位置、按钮和开关柜的位置是否与实际情况一致，是否固
定牢固，操作是否灵活。

GGD是固定柜，淮安GCK开关柜，GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不
同；GCS柜只能做单面操作柜，柜深 800mm，低压开关柜gck，GCS原始设计电流只能做到4000A
MNS柜可以做双面操作柜，柜深 1000mm，可做到6300A一、几种型号的异同点模数：GCK 抽屉单元1模
数:GCS抽屉单元1/2模数，MNS(ABB技术)抽屉单元1/4模数。母线：MNS和GCS的水平母线都是后出线与
前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开，他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠
。而GCK水平母线是设在柜顶上，垂直母线没有阻燃型塑料功能板，电缆出线可后出，也可做成右侧电
缆室出线，但抽屉推进机构和GCS、MNS不同，比较简单。抽屉：GCS只能有1/2抽屉，MNS有1/4抽屉，
MNS抽屉另有联锁机构，而GCS只是开关本身有。二、GCS与MNS的区别1，原产地不同：GCS是国内自
主设计开发的。MNS是从ABB公司引进的。

1、GCS型低压抽屉式开关柜。GCS型低压开关柜通常都设置了明确的3段位置。主柜安装模数孔E=20mm
和100mm，抽屉层高160mm，gck低压开关柜，母线是背后平置式，电缆室上下都配出线通道，面板具有
分、合、试验、抽出位置的显著标签。但是，gck抽屉开关柜，GCS型抽屉式开关柜装配难度大，大部分
使用螺栓连接，抽屉分为1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个系列，PC柜能做3个，MCC柜能
安22个抽屉回路。 淮安GCK开关柜-江苏万宇电气-gck抽屉开关柜由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万
宇电气有限公司（www.js-wanyu.com）为客户提供“高低压开关柜、配电箱成套及壳体，高低压母线槽
、电缆桥架”等业务，公司拥有“高低压开关柜、配电箱成套及壳体，高低压母线槽、电缆桥架”等品
牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：高总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

