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产品详情

监控系统当前存在的问题

信息孤岛。商铺内的安防设备均自成系统，没有将其联成一整套体系即使是拷备录像文件这个简单的工
作，也需要到现场操作，效率不高。

图像不清。由于建设年代较早设备陈旧，视频监控系统价格，许多商铺内还在采用模拟架构方案，老的
东莞监控视频图像不清晰，在事发后看不清现场细节。

不够直观。尽管有些商铺安装的报警系统可以通过短信的方式接收触发报警信息，但对现场的情况无法
及时了解，更是无法通过直观的方式核实现场情况。

监控摄像安装的三大注意事项如下所示：

1、监控摄像头导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机
械强度的要求。

2、监控摄像头配线时应尽量避免导线有接头。在任何情况下，空在管内的导线都不能有接头。

3、摄像头配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护，天花板走线可用金属软管，但需
固定稳妥美观。

总的来说，安装监控摄像头的注意事项尤其的多，所以毋庸置疑的是，想要保证摄像头安装的，那就一
定要规避一切可能发生的注意事项，同时还需要掌握相应的安装技巧，更为重要的是，一定要确保监控
摄像头的质量是优等的。 

安防监控工程施工布线步骤



1、现场勘察，用户方和施工方人员一起，智能视频监控安装，用户方先提出需求，施工方根据需求与用
户方进行充分沟通，包括电源线和信号线走线，走明线还是暗线，对建筑物破坏等，并做好详细的书面
记录。    2、初步的规划设计，根据用户的需求及双方沟通的相关记录，结合实际情况，从专业的角
度，提出的设计方案，用户方特别提出的，需要充分考虑，并反复与用户方沟通，网络视频监控，方案
修正，待方案定型后，江西视频监控，交用户方书面确认。     3、待用户方书面确认后，工程负责人
，负责规划备料，备工，以及用户方配合要求等方面事宜，并制定施工进度表，负责内外协调和施工进
度管理与控制。      
4、设备的采购与验收，对采购的设备进行质量检测，是否符合当前的施工要求。        5、现场施
工，施工人员根据工程图纸和施工前的会议，了解工程质量要求，施工标准，严格把控施工质量和施工
进度。      
6、工程验收。用户方与施工方共同对完工的工程进行验收，确保工程符合约定的质量要求和标准。 

网络视频监控-江西视频监控-中丹视频监控品牌报价(查看)由江西中丹科技有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

