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产品名称 DFG125 400/4机封 宁德机封 东方泵机封选三雨

公司名称 天津市三雨泵阀贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路华北五金机电城

联系电话  13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

配有控制仪，根据设定温度进行调整加热器的工作时间，达到自动恒温的目的。同理，DFG125-200A/4
机封，根据搅拌负荷的需要，调节控制搅拌电动机的变频器，宁德机封，达到调速搅拌之目的。

广泛用于石油、化工、矿山冶金、建材等行业，是进行耐腐蚀、高温、高压反应、加压浸出、矿浆加热
、萃取工艺的理想设备。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

卧式反应釜的主要技术参数：

容积为：2000-20000L

高工作压力：-0.1～20Mpa



高工作温度：-18～300℃

搅拌转速：0-250 rpm，可变频调速，推进式搅拌是搅拌方式

加油方式为油浴、水浴、蒸气、熔盐，外半园管。

卧式反应在选矿行业的应用：

采用加压酸浸法处理低氧化镁含镍红土矿，是采用高温高压直接酸浸红土矿提取镍钴。该工艺较先进，
工厂布置较紧凑，占地面积小，厂内环境清洁

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

根据密封的失效原因，我们有针对性地从以下几个方面进行了技术改造：根据三螺杆泵的具体工况条件
，我们选用了艾志 318 型卡式单端面机械密封(集装式)其主要特点如下:通过自动锁紧环实现定心。可调
节式压盖可直接配合常用螺栓使用 ， 集装式结构安装方便。弹簧位于辅助密封圈外侧，与介质完全隔开
，DFG125-315/4机封，避免了弹簧的卡涩。动环采用的是整体浮动式非镶嵌，静环是通过计算机分析，
设计的z形，其优点是散热好，热量不宜积聚。

DFG125-400/4机封-宁德机封-东方泵机封选三雨由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀
贸易有限公司（www.tjsybf.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的密封件等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将三雨泵阀和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司（www.tjsybfmy.com）还是从事双端面机械密封，集装式机械密封，卫生泵机械密封的厂家
，欢迎来电咨询。
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