
安庆八字盲板法兰 源科管道质量好 

产品名称 安庆八字盲板法兰 源科管道质量好

公司名称 河北源科管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省盐山县工业区

联系电话 18931700594 18931700594

产品详情

该种法兰的密封面是一光滑平面，有时也在密封面上车有二条界面为三角形的同心圆沟槽。适用于平面
法兰的垫片有各种非金属平垫片、包覆垫、金属包垫、缠绕式垫片。由于结构简单、加工方便，便于防
腐衬里的施工，八字盲板法兰，故可在公称压力p＜2.45mpa时使用。

法兰的生产标准

国标:GB/T9112-2010(GB9113�1-2010~GB9123�4-2010)

化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-2009系列、HG20615-2009系列

机械部标准:JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994

压力容器标准:JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000 B16.47A/B B16.39 B16.

石化标准：SH/T3406-1996

美过标准：ASME B16.5，ASME B16.47

河北源科法兰英语知识小结三

法兰面加工 facing finish

粗糙度 roughness



光滑的 smooth

齿形 serrated

均方根 root mean square (RMS)

算术平均粗糙高度 arithmetical average roughness height (AARH)

配对法兰 companion-flange

螺栓圆 bolt circle (B.C.)

锻打法兰是管子与管子相互连接的零件，连接于管端。锻打法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。锻打法
兰间用衬垫密封。锻打法兰管件(flangedpipefittings)指带有锻打法兰(突缘或接盘)的管件。锻打法兰上有
孔穴，螺栓使法兰紧连。锻打法兰间用衬垫密封。锻打法兰管件(flangedpipefittings)指带有锻打法兰(突缘
或接盘)的管件。 安庆八字盲板法兰-源科管道质量好(图)由河北源科管道制造有限公司提供。河北源科
管道制造有限公司（www.ykpiping.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，源科管道一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司（www.hbykgdwt.com）还是从事不锈钢
管件，不锈钢管件价格，不锈钢管件生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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