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产品名称 木纹转印价格 世代宝乐 值得信赖 抚顺木纹转印

公司名称 沈阳世代宝乐科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市于洪区仙女河路46号（1-2-2）

联系电话  18240093398

产品详情

木纹转印又可分为水转印和热转印两类。 水转印是用水作为媒介，木纹转印哪家好，把已经印刷在纸
基或特种PVA膜上的彩色的图案转移到承印物表面的转印方式，分为水贴纸和水披覆二种。设备要比热
转印昂贵，在粉末涂料行业中少用；热转印是将数字图案先通过印刷设备，将图案打印在特殊的转印专
用纸上，然后再将印上图案的转印纸紧贴在承印物表面上，以高温高压的热升华转印技术把图案精准地
转印到承印物表面上。热转印贴转印纸方式又分为胶水贴纸和抽真空法贴纸两种。

随着粉末涂料行业的发展，粉末涂料图层表面进行木纹转印的方法被大家广泛接受，其转印效果不限于
木纹，还有大理石纹、艺术花卉、斑点纹、碎花纹等，木纹转印谁家好，但是由于转印木质纹理的应用
占大多数，抚顺木纹转印，所以习惯于将这门技术统称为木纹转印。木纹转印工艺首先要在工件表面进
行粉末涂装，在形成涂膜后将转印纸贴附在涂膜表面对其加热，之后揭下转印纸，木纹转印价格，图案
的墨迹就会保留在涂膜上，并且与涂膜颜色相配合形成我们想要的图案效果。

木纹转印铝型材自然是采用了木纹转印技术加工而成，它是对普通铝型材的一种再加工，喷涂前处理，
涂装前处理包括脱脂、除锈、磷化三个部分，其中磷化是中心环节，除油和除锈是磷化之前的准备工序
，除油除锈后要将工件进行的水洗，其水洗的主要目的是将工件表面易附着某些非离子表面活性剂等彻
底清洗干净。然后把金属工件经过含有磷酸二氢盐的酸性溶液处理，在其表面生成一层稳定的不溶性磷
酸盐膜层，即磷化膜。磷化膜的主要目的是增加涂膜附着力，提高涂层耐蚀性。



木纹转印价格-世代宝乐-值得信赖-抚顺木纹转印由沈阳世代宝乐科技有限公司提供。沈阳世代宝乐科
技有限公司（www.symwzy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！同时本公司（www.lnbgy.com）还是从事沈阳办公家具，沈阳办公椅子，沈阳办公椅的厂家，
欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

