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国道东侧

联系电话  18853791588

产品详情

木地板?细节评测

林板江苏常州美易家木业，山东罗莱木业山东区总经销

林板选材于黄河流或速生林带，拥有国内最为丰富的森林木材资源，木地板代理，自有天然速生林资源2
0万公顷，原材料循环生长，取之不尽，环保木地板，用之不竭。

采用国际专利技术的锁扣扣型，安装便捷，只需轻轻一扣就好，无需用胶进行黏贴，从而避免了涂胶的
二次污染，此外，它还可以随意拆装，方便二次安装使用。不同于市面大众化的全桉木基材，荣事达这
款地板使用中间两层桦木基材。因为桦木相比桉木质地较软， 加上槽口封蜡处理，可以使素板开槽后榫
位光滑，提升地板的档次的同时解决槽口响声的问題。（保障地板更稳定，润滑槽榫，保障地板正常安
装后，不会出现响声。）

林板江苏常州美易家木业，木地板，山东罗莱木业山东区总经销

一：运动木地板养护中应注意的事项：

1.1木地板的漆面保养

按照木质产品来讲，打蜡是保护产品的通用方法，但运动木地板对地板表面的摩擦系数有严格要求，如
果地板表面过于平滑，运动员在运动过程中，由于摩擦系数的降低而容易造成脚底打滑，影响正常竞技
水平的发挥，严重时还会发生滑倒事故。所以，运动木地板的漆面不是打蜡，而是"消光"（指某一区域
经鞋底长期摩擦，将漆面磨光，导致该区域摩擦系数降低），消光是指利用专用机械除去漆面光泽或使
用专用消光剂除掉油化光泽。



耐污性：不染污渍，无须打蜡。由于实木复合地板所用材料都是原木，所以脚感和实木地板一样，没有
区别。实木地板所拥有的一些特性如脚感好、冬暖夏凉一样具
备。并且，实木复合地板的表面用的都是高d档木材，看起来都和高d档实木地板一样。

耐磨性：坚硬的表层具有耐磨性能，能承受不同程度的摩擦而不会受损。

耐腐性：具有耐腐性能，木地板招商，具极强的抗化学药品腐蚀性。

耐水性：耐水性和耐湿性较强。

耐燃性：燃烧的烟头在地板上烧尽，地板丝毫无损。

耐热性：适宜做地下供暖，耐热性能好，不怕地热。

抗冲击：结实，永无压痕。

木地板-罗莱地板技术先进-木地板代理由山东罗莱木业有限公司提供。山东罗莱木业有限公司（www.luol
aifloor.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。罗莱地板——您可信赖的朋友，
公司地址：山东省济宁市任城区唐口街道办事处北188米105国道东侧，联系人：王惠。
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