
太古油---长三角优质的供应商

产品名称 太古油---长三角优质的供应商

公司名称 泰兴市恒源化学厂

价格 .00/个

规格参数 CAS:8002-33-3

公司地址 泰兴市黄桥镇解放路

联系电话  13809016415

产品详情

CAS 8002-33-3

 我厂乳化剂太古油的技术参数

蓖太古油是用纯蓖麻油精制而成的阴离子表面活性物，也称其为：土耳其红油。具有优良的润滑，渗透
，洗涤，乳化，柔软等功能。

1、太古油为易溶于水而成乳浊液，露置空气中会起作用而变质。

2、有优良的服化力和渗透力，但遇硬水不易发生沉淀。

3、太古油的耐酸性、耐金属盐的抗力及润湿力都胜过肥皂。

技术指标

外 观：棕黄色透明液体含固量：40±2％ 含油量：40％ 50％ 60％ 65％ 70％ 75％ ph值：7-8.5
水溶解性：能与水以任何比例溶解，1：10水溶液24小时不乳油 hlb值：3.9

渗透性:150秒以下（8两帆布35℃） 防锈性：与铁片反应时间大于24h

用途：

1、作炼棉助剂：练棉时多用烧碱为主要助剂，但棉上的油蜡杂质不能单靠皂化所能尽除，还要用太古油
、肥皂等乳化剂，使不易或不能皂化的物质变成乳化体而去除。

2、作硫化染料染色助剂：太古油具有渗透和乳化的优良性能，所以硫化染料用于棉布染色时常加太古油
作助染剂，可获得色泽鲜艳和均匀的效果。

3、作整理棉织物的软化剂：由于太古油含有多量的油脂，它能改善棉织物手感，增加光泽，例如硫化元



布就可用太古油作后处理。在一般情况下，可用太古油进行干布轧烘，用量约为布重的2%。

4、作润滑油的表面活性剂：因太古油油份较高，在制作润滑油过程中加入太古油作为助剂，能令润滑油
成品更加油润。

包装贮存

200kg铁桶或50kg塑桶包装，常温下贮存半年，避免阳光直射。本品无毒，系非危险品
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