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产品详情

hmc脉冲单机布袋除尘器提升阀门因压缩空气不足调停的有两个原因：

① 储气罐与晋升阀之间的油水分离器因压缩空气脏造成滤芯堵塞;

② 晋升阀长时间运行后，密封件磨损，造成压缩空气泄露，致使供气不足。

hmc脉冲单机布袋除尘器解决措施：

① 增加一套油水分离器，一开一备。当发现滤芯脏时，hmc脉冲单机布袋除尘器生产厂家，可以更换另
外一套，对脏的这一套进行清洗;

② 除及时更换晋升阀密封件之外，还应采取以下措施：晋升阀供气压力调节在0.25～0.5MPa之间，保证
每个晋升阀都能够在划定的时间内动作，压力不宜过高，否则轻易负气缸密封件老化，当漏气点增大时
，可以适当调高供气压力;保证油水分离器供油，供油速度不能太小，以免失油。另外，hmc脉冲单机布
袋除尘器制造厂家，在晋升汽缸的阀杆处加一定量的润滑脂。

安装除尘器骨架和布袋是全部安装中小心和仔细的工作，因此应放在后进行安装，安装时，除尘布袋切
不可与尖硬物碰撞、钩划，hmc脉冲单机布袋除尘器生产厂，即使是小的划痕，也会使布袋的寿命大大
缩短。安装布袋的方法是先将布袋由箱体花板孔中放入袋室，然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型，放入
箱体的花孔板中，再使弹簧圈复原，使其紧密地压紧在花孔圆周上，后将袋笼从袋口轻轻插入，直到袋
笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为了防止除尘布袋踩坏，要求每装好一个布袋，就在其装
上一个除尘器骨架。
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hmc脉冲单机布袋除尘器

        单机除尘器在使用的过程中不适合在潮湿以及有腐蚀的气体中进行使用，设备也不可以长期
处置120度的废气中，单机除尘器要是需要用于处理高温废气，在使用的过程中请告知制造厂家定做高温
滤布。

        单机除尘器在开以及停机的运转的过程中，要是出现其异常情况，需要立即停止工作，进行
检查以及修理，设备停机需要按停止按钮，使摇振机构工作数十秒，在使用的过程中不应字节拉下电源
闸刀停机。 单机除尘器在设计的过程中采用封套式聚脂毡扁布袋，这样设备的使用寿命就会变得更长，
设备模块式扁袋除尘器前方之检查门外进行更换滤袋，这样可以在一定程度上防止粉尘进入洁净气室。

       单机除尘器采用灵活且多样的进风口设计，这样可以在一定程度上有效的满足复杂且多变的
安全场所，在使用的过程中采用计算机辅助设计软件，专业化的设备以及系统管网设计。

工业用单机除尘器的处理效果：

1、可以针对不同的使用情况可以量身定制除尘方案以及除尘设备；

2.除尘效果在有效的除尘方案设计下可高达99.9%，可以节约成本；

3.提高企业形象及清洁车间环境吗，有利于员工工作的稳定性；

4.粉尘可集中处理，无二次污染，江苏hmc脉冲单机布袋除尘器，无扩散，可回收再利用粉尘，节约公司
成本；

5.降低员工职业病发病率，提高工作效率，保障操作人员安全；

6.可定期对设备（表面及死角）进行清理，延长生产设备的使用寿命；

7.提高产品质量，增加生产性能，降低次品率；

8.一机多用，可在不同工序中使用吸尘器，能提供特定的解决方案；

hmc脉冲单机布袋除尘器生产厂家-华康环保(推荐商家)由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华
康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华康环保一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李秋菊。
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