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产品名称 pe不饱和色浆 不饱和色浆 蒂森建筑色浆厂家

公司名称 东莞市蒂森新材料有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料

联系电话  15916910100

产品详情

活性染料印染成品在多数情况政是耐洗的

活性染料印染成品在多数情况政是耐洗的，但商品中有键合牢度不好的染料，仍有潜地断
键可能性。印染成品贮藏较长时间，不饱和色浆批发，会出现湿熨烫沾色。产生断键的可
能性主要与活性染料反应基的结构有关，纤维成品上残留的碱和大气中存在的酸性气体，
都是促使断键的因素。因此，在提高活性染料键合牢度的同时，采用阳离子固色剂或交联
剂处理，活性染料的上染率，这个称呼不够严谨，其实应该叫吸附率。指的是染料未经纯
碱固色之前，从染液中吸附到布料上的染料比率。活性染料的固色率概念比较明确，就是
终固着在布料上的染料量与所用染料量的比率。

什么是纺织染料?纺织染料有哪些?

东莞蒂森颜料厂家-纺织染料什么是纺织染料?纺织染料知识，纺织染料是用于纺织品
染色的一种染剂。多为植物果实，树液等植物提取物，也含有煤焦油等天然化学物质提取
物。分为天然染料和合成染料，市面上多为合成染料。纺织染料着色性好，不易褪色，水
洗不易掉色。纺织品上色后手感变化不大，pe不饱和色浆，不会出现变硬等情况。但颜色
相比，艳丽度与饱和度较差。

一.勾纱 就是指织物的纱线被尖锐的东西勾了起来，在织物表面形成的瑕疵。这类异常一但出现，基本上
是无法修复的。出现的愿意主要是要让织物所经过的地方，不饱和色浆，不要有尖锐的毛刺，如布车、
机台、操作人员的手等等一定要注意经常检查。有的操作人员手上老茧比较多，不饱和色浆报价，对一



些轻薄地织物很容易引起勾纱.

二.污脏 这个也不需要解释。主要产生的原因是操作员在作业时不小心将布掉到地上或布车内没有洗干净
等等。另外就是布台上的一些油渍掉到布上而形成。主要是要注意车间、布车、机台的清洁卫生，尤其
是在生产一些浅色、白色和艳丽的颜色时。

三.色污 指素色织物上沾染了另一种或多种颜色。这主要是由于布车污染或在其它情况下沾色。只要注意
布车在使用前的清洁工作和出布后，布车的加盖.

四.色点 指素色织物布面的点状瑕疵，颜色偏深。这类异常比较难以修复，一般只能做改色用。产生的原
因主要有，染色化料的时候，没有彻底化好，溶解不充分或染色缸体内沾色、升温太快，染色不均匀都
可能产生。解决的办法也是从这些方面入手，化料时，充分搅拌。加料时，用网眼300目以上的过滤网过
滤，选择合理的升温曲线。选择合适的染色均染剂.
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