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产品名称 四川下吸式潜水泵 下吸式潜水泵
众博泵业有限公司

公司名称 天津众博泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区双桥开发区

联系电话  15620310755

产品详情

矿用潜水泵整个机组全部浸没入水中工作，下吸式潜水泵，水润滑型电动机运行安全、可靠、无火花。
不同的矿井环境需要不同型号的矿用潜水泵设备。 矿用潜水泵设备主要适用于工厂、矿山给排水和城市
供水等场合。主要特点表现为流量大，80-500立方/小时，扬程高300-800米，电机功率大，电压等级高，
660、11040、3K、6K、10KV。产品还适合于矿山抢险、煤矿排水等特殊用途。下面将介绍下矿用潜水泵
的型号和各参数的意义。

潜水泵运行时电流大的原因及处理方法

潜水电泵的流量偏大或偏小

潜水泵使用的流量超出使用范围会使潜水泵过载：对离心式潜水泵或混流式潜水泵，流量过大，潜水泵
的轴功率增大，会使潜水泵过载;对轴流式潜水泵，流量过小，吉林下吸式潜水泵，潜水泵的轴功率增大
，会使潜水泵过载。处理方式是适当调整阀门，对离心式潜水泵或混流式潜水泵应减小(对轴流式潜水泵
应增大)流量，使潜水泵的流量出在正常的使用范围内，避免潜水泵使用中出现过载。

矿用潜水泵与普通潜水泵的区别有哪些

一、使用环境的不同：矿用潜水泵都是在各种矿业井下及工作面进行使用，因为使用环境的特殊性，所



以对矿用潜水泵使用安全性要求较高，矿用潜水泵全系都要求防爆，防爆标识为Exd I，四川下吸式潜水
泵，而且矿用潜水泵的生产使用必须要有矿用设备安全（MA）标志。普通潜水泵的防爆标识为Exd
Ⅱ，并且很多工况对普通潜水泵是没有防爆要求的。

二、抽取介质的不同：矿用潜水泵多是用于抽取矿井内的地下渗水，水中都含有较多的泥沙等杂质，因
此常用的矿用潜水泵也叫矿用潜水排沙泵，普通潜水泵虽然也会遇到排污的需要，但是因为矿井内的环
境比较复杂，所以要求矿用潜水泵更耐磨、使用可靠率更高。

四川下吸式潜水泵-下吸式潜水泵-众博泵业有限公司(查看)由天津众博泵业有限公司提供。“水泵及配
套设备的加工”就选天津众博泵业有限公司（www.tjzbby.com），公司位于：天津市津南区双桥开发区，
多年来，众博泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。众博泵业期待成为您的长期合作伙伴！
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