
太仓东博防腐设备 多功能废气吸收塔 成都废气塔

产品名称 太仓东博防腐设备 多功能废气吸收塔
成都废气塔

公司名称 太仓市东博防腐设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太仓市沙溪镇沙东供电局对面

联系电话 13862381524 13862381524

产品详情

废气净化塔的安装与保养要点! 

1、必须有专人负责管理净化设备的正常运行，应经常检查水泵、风机等运行是否正常，补水浮球开关是
否正常，液位是否正常，PP废气塔，吸收液浓度是否在规定范围内等等。如出现问题应当及时解决。 

2、 净化塔井架、排风管、风机等金属支架应每年进行防腐处理，成都废气塔，可以保证设备正常运行

3、 开机时应先开风机，多功能废气吸收塔，后开水泵;关机时应先关水泵，后关风机。

废气净化塔的操作要点有哪些呢？

废气处理设备使用前要检查设备各个系统的管道阀门是不是完好，吸收液药剂的选用和配比是不是正确
，如果吸收液达不到的要求，玻璃钢废气塔，那么就要及时的补充。开机的时候要先用清水冲洗循环泵
机械的密封，用手转动循环泵轴承能转动以后，开启水泵3—5分钟后再通废气。关闭净化系统的时候，
应先关闭废气2—3分钟后再关闭水泵，不能乱开，否则会烧坏电机、堵塞填料，影响净化效果。

  废气净化塔

对于使用者及生产者，首先要找到废气净化到所要求的值的适合的工艺方法，在生产过程中，还需要考
虑是否要回收溶剂。一般在经济性的基础考虑，需要考虑溶剂的价值、溶剂的浓度、废气的体积流量、
在一定情况下会出现的混合物的处理费用等等诸多因素。 目前所采用的回收工艺包括冷凝、吸收或隔膜
方法，但就目前而言，活性炭吸附是近年来比较经济安全的方式。如果回收是不经济的，可以用氧化方
法消除有机物质。如果装置是自供热的，即不需要另外增加燃料，就特别适于使用燃烧方法。



太仓东博防腐设备 (图)-多功能废气吸收塔-成都废气塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东
博防腐设备有限公司（www.tcdongbo.net）为客户提供“换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,
储罐”等业务，公司拥有“东博防腐设备”等品牌，专注于化工设备配件等行业。欢迎来电垂询，联系
人：钱总。
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