
高软化点树脂厂商 群林生产厂家 阜阳高软化点树脂

产品名称 高软化点树脂厂商 群林生产厂家
阜阳高软化点树脂

公司名称 广州市群林化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市荔湾区 芳村大道西619号1426室

联系电话  13422050606

产品详情

            广州市群林化工有限公司经销批发一级145松香树脂，阜阳高软化点树脂，二级145松香
树脂，三级145松香树脂，四级145松香树脂，五级145松香树脂，145松香树脂。工业145松香树脂，及现
货等。本产品是松香和季戊醇酯化而得到的不规则淡黄色透明片状或粒状。

松香是一种丰富?廉价的可再生林产资源。中国的松香产量居世界首位，其产量约为50万t/a，占世界产量
的1/3以上，其中60%都作为原料出口，深加工量较少。而目前表面活性剂行业正朝着寻求天然化学品原
料和价格低廉的新型原料这两个方向发展，这就给以松香为原料的改性表面活性剂的研究及其深加工提
供了一个发展的契机。

目前表面活性剂主要分为4类:阴离子?阳离子?两离子和非离子型表面活性剂。其应用也较为广泛，可用作
乳化剂?润湿剂?分散剂?杀菌剂?抗静电剂?增溶剂?洗涤剂?助染剂?防腐剂和防霉剂等。

松香是一种主要含有烷基氢化菲结构的树脂酸，其分子结构中庞大的?非极性三环结构具有良好的疏水性
，而极性的羧基部分又具有亲水性，因此松香属于典型的两亲分子，经不同的试剂改性后可以得到阴离
子型?阳离子型和非离子型表面活性剂。

1 松香改性制备阴离子表面活性剂

松香酸钠作为一种阴离子表面活性剂是早的一种松香改性物，高软化点树脂价格，它由松香和反应生成
。这种松香改性物水溶性好，有良好的起泡效果和乳化能力。主要用于肥皂增泡剂?润湿剂?防腐剂?合成
橡胶的乳化剂和一些物质的浮选剂。

RCOOH(松香酸)+NaOH→RCOONa+H2O



然而，这种表面活性剂形成溶液后，其碱性较强。若作为洗涤剂使用时，对织物纤维和人的皮肤会产生
较大的影响。它和其他表面活性剂的复配性能也相对较差，而且在酸性溶液中将失去作用。

针对松香酸钠存在的一些缺点，美国的Herman发明了一种先以松香酰氯化，再和有机磺酸盐脂化得到松
香磺酸盐类表面活性剂:

群林化工：公司自成立起本着“平等互利、互惠发展”的原则，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严
把质量关，塑造良好信誉，始终坚持“合作双赢，有情有利”的经营原则来开拓、培育发展市场，公司
信誉至上，产品资源稳定，服务周到用心，时刻提升服务质量，欢迎新老客户来电、来人洽谈，光临考
察。

145树脂主要推荐用途：

1、热熔粘合剂：EVA 胶棒，书刊装钉胶，木工胶等；

2、热熔压敏胶：卫生制品胶、标签胶等；

3、热熔涂料；

4、日化产品用胶黏剂

包装及储存：

复合牛皮纸袋/白色编织袋包装，净重25公斤，要求室内通风储存，且环境温度不超过30℃。

             广州市群林化工有限公司经销批发一级145松香树脂，二级145松香树脂，三级145松香
树脂，四级145松香树脂，五级145松香树脂，高软化点树脂厂商，145松香树脂。工业145松香树脂，高软
化点树脂批发，及现货等。本产品是松香和季戊醇酯化而得到的不规则淡黄色透明片状或粒状。松香改
性季戍四醇脂树脂145是一种专为热熔胶行业设计的松香季戊四醇树脂，具有颜色较浅、软化点高、粘度
高、耐热性好等优点，尤其适用于EVA热熔胶和热熔涂料等行业。

产品性能

1、颜色较浅。

2、能较大幅度提高EVA胶的粘接力。

3、耐热性好，180°C8小时颜色加深小于2。

4、溶解性好，可溶于环已烷、醋酸乙酯等多种溶剂。

5、相溶性好，可与多种高聚物如NR、CR、SIS、EVA等以任意比例混溶。



主要推荐用途

1、热熔粘合剂：EVA胶棒，书刊装钉胶，木工胶等
。

2、热熔涂料。

广州群林化工是一家经相关部门批准的注册长期生产，销售145树脂的大型企业，厂家厂价直销，欢迎新
老客户来电垂询！

高软化点树脂厂商-群林生产厂家-阜阳高软化点树脂由广州市群林化工有限公司提供。广州市群林化工
有限公司（qunlin88.1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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