
宿迁肌理漆 彩韵墙艺专业厂家 白色肌理漆装修工程

产品名称 宿迁肌理漆 彩韵墙艺专业厂家
白色肌理漆装修工程

公司名称 济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号

联系电话  13573100533

产品详情

肌理漆壁纸效果施工步骤： 

1、用辊筒滚一遍艺术底漆（渗透底漆）（一定要用渗透底，不能用普通的底漆）

2、涂同面色的肌理漆（为了防打滑）。也可以是白色，薄薄一层，肌理漆可以加水。

3、羊毛辊筒（海绵滚）滚肌理漆稍厚一些，用竖纹滚压竖纹，用肌理滚筒压花。

4、打磨（300目以上），主要打磨边角或个别地方毛刺，上（假如出现透底，可加同色肌理面膜加防尘
面涂辊涂）可加海藻印花、擦色等。

工具：肌理滚筒、猪毛刷子，羊毛刷 

本公司专业生产及批发硅藻泥，金箔漆， 墙衣，金砂， 马来漆，肌理漆，金箔银箔，真石漆，岩片漆 
多彩涂料及各种环保墙面壁材；并承接硅藻泥、贴金箔银箔、金砂及马来漆等各种墙面艺术装饰工程，
欢迎新老朋友前来订购和定制。 

在中国，意大利艺术漆一度风靡。有不少消费者钟情于意大利艺术漆，灰色肌理漆，为它那与生俱来气
质着迷，在色彩和工艺方面非常独特。随着意大利艺术漆被越来越多的中国人了解和认可，以及中国高
端消费群体的逐步扩大，很多意大利艺术漆品牌也愈发看重中国市场的消费潜质，开始在中国建厂或通
过中国合作伙伴进行代理销售。

但由于市场监管不到位，意大利艺术漆开始在中国市场泛滥，宿迁肌理漆，很多国内企业不断造假，打
着纯正意大利进口的旗号在国内市场销售意大利品牌艺术漆。一时之间消费者对意大利艺术漆的真伪失



去了辨别能力，也给“意大利制造”蒙上了阴影。

肌理漆艺术涂料墙面施工工艺 

基层处理

在基面处理之前，墙体需要一定时间的养护。披刮腻子之前，应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基
层，然后去除灰尘、油污等污染物。用外墙腻子修补墙面，道局部找平，用腻子或填逢胶填补大的孔洞
和缝隙，待腻子干燥后，白色肌理漆装修工程，局部打磨，再满披腻子使基层平整。腻子完全干燥后，
进行打磨使基层平整。

浮雕层本身就是凹凸状态，白色肌理漆效果图，对基层的平整度要求相对平涂工艺要低，可以减少打磨
的遍数和细腻程度。外墙腻子为水泥体系的，同样需要进行养护，一般养护时间为14天，至PH值小于10
、含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工。 

宿迁肌理漆-彩韵墙艺专业厂家-白色肌理漆装修工程由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济
南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部（www.cyqyf.com）位于济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号。
在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前济南彩韵墙艺坊在工程施工中享有良好的声誉。济南彩韵墙艺坊
取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南彩韵墙艺坊全体员工愿与各界有识
之士共同发展，共创美好未来。
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