
永康PU运动跑道服务为先「在线咨询」

产品名称 永康PU运动跑道服务为先「在线咨询」

公司名称 义乌市振恒地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号

联系电话  18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

塑胶跑道维护管理：

’1、塑胶跑道铺设完工后，须要颐养7－10天后能够使用。

2、塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应全天候运用。塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静止
及健身锤炼之用，不适作其它用处；

3、防止有害物资的净化，常常维持干净，防止猛烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物
和犀利之物等（规范跑鞋除外）。运动必须穿专门的钉子鞋，钉子长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超
越11毫米。若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用；

4、防止临时荷重；

5、防止烟火并隔离热源，防止接触化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。

6、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面大批余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉
擦洗干净。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。



PU球场铺设有几个注意要点？

一、清理和修补基础场地：

对一些坑洼、凹陷处进行修补，然后清扫或冲刷整个场地，需要注意的是，修补后的场地，一定要干燥
后(一般24小时)方可继续施工。

二、铺粘接层：

在基础表层需要铺涂一层粘接剂，它能紧密地粘接在水泥表面上，同时和面层的塑胶材质紧密结合，还
能防止出现脱胶，起皮等问题。

三、铺基础增强层：

为了增强场地的强度，PU运动跑道，平整度和使用寿命，将塑胶面层的主要原料石英砂、水按一定比例
搅拌混和成一种乳液，均匀地铺设在场地上。

四、铺填充层：（网球场）

用色层基础材料加入适当的石英砂搅拌混和铺成，掺入石英砂的作用不仅是耐磨，而且也可以根据用量
的多少来调节控制球速的快慢。

五、面油铺设：

主要是由面油与一定比例的水混和，均匀铺在填充层上。它的色彩鲜艳、抗紫外线褪色，并有一定的耐
磨性。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

塑胶跑道美观耐用，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。日常使用维护中应注意以下几点
： 

1、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和运动及
健身锻炼之用，不适作其它用途; 

2、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。 

3、避免长期荷重。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！



永康PU运动跑道服务为先「在线咨询」由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（w
ww.zjzhenheng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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