
福州鼎立通光纤熔接 福州停车场管理系统

产品名称 福州鼎立通光纤熔接 福州停车场管理系统

公司名称 福州鼎立通电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市仓山区双湖三路8号2栋2层

联系电话 18144000278 18144000278

产品详情

   连接机柜布线工程的窍门

 
1.一般从不同方向的电源线和网络线路出发，福州停车场管理系统电话，每一段都用一条带子捆绑。

2.连接服务器与交换机两端之间的网络头后端应标记与编号的网络头相同的标记，交换机端口号应与交
换机端口号一致。

3.在连接机柜时，确保电源线插头和服务器电源连接器两端都有标签和带子。

4.柜体与柜体之间的接线一般是从柜体的顶部进行布线。

5.如果机柜是带有内部和外部网络的开关，则应尽可能用两种不同颜色的网络线加以区分。

电缆扎带上留尖头问题

问题：经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对于一条4英寸的电缆扎带来讲
，福州停车场管理系统价格，用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问
题的。然而，竖硬材料做的长扎带要是也这样剪，会留下尖头。其尖锐程度足以让人吃惊。

折弯掉而不是剪得只剩扎带头一点儿是一种解决办法。事实上，无论什么型号的扎带，这种作法都是好
习惯。

解决方法：一是不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净，而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴。

综合布线工程一般步骤



    (1)调研：主要任务是询问客户网络需求，现场勘察建筑，根据建筑平面图等资料去结算线材的用
量，信息插座的数目和机柜定位、数量，做出综合布线调研报告;

(2)布线方案设计：根据前期勘察数据做出布线材料预算表、工程进度安排表;

(3)土建施工：协调施工队与业主进行职责商谈，福州停车场管理系统费用，提出布线许可，主要是钻孔
、走线、信息插座定位、机柜定位、做线标识;

(4)技术安装：主要是打信息模块，打配线架、机柜内部安装;

(5)信息点测试：一般测试，采用12点测试仪，福州停车场管理系统，单人可以进行，效率较高，主要测
试通断情况，可打印出详细的测试报告;

(6)文档管理：终要提供交给客户的竣工报告(材料实际用量表、测试报告、楼层(楼群)配线表，为日后维
护提供数据依据;

(7)维护：当线路出现故障时，快速进行响应。 

福州鼎立通光纤熔接-福州停车场管理系统由福州鼎立通电子科技有限公司提供。福州鼎立通电子科技有
限公司（www.fzdlt.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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