
MHJYV电缆（四钢三铜）-阻燃型电子计算机用电缆

产品名称 MHJYV电缆（四钢三铜）-阻燃型电子计算机用
电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:计算机用电缆
绝缘材料:MHJYV电缆
大城:音频电缆

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

耐火屏蔽计算机电缆报价

计算机电缆属于电气装备用电缆，本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算
机和自动化仪器仪表。根据不同环境和设备的使用要求，电缆绝缘可采用聚乙烯、聚

氯乙烯、交联聚乙烯、氟塑料、硅橡胶等材料。

电缆长期允许的zui高工作温度：

名称

允许的zui高工作温度

（℃）

聚氯乙烯 70
聚乙烯
交联聚乙烯 90
聚烯烃材料 90、105、125、150
硅橡胶 180
氟塑料 200

 

耐火屏蔽计算机电缆报价 使用特性



工作温度：一般不超过70℃

zui低环境温度:固定敷设—40℃。非固定敷设—15℃

一般阻燃性能符合GB12666.2—90规定;成束阻燃性能符合GB—12666.5—90规定

额定电压:U0/U:300/500V

zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍

 产品型号及名称

NH—DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NH—DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NH—DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NH—DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

NH—DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

NH—DJYPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

音频电缆 HYV（室内））200*2*0.5音频电缆 HYV（室内））100*2*0.5音频电缆
HYV（室内））50*2*0.5音频电缆HYV（室内））30*2*0.5

音频电缆 HYV（室内））20*2*0.5音频电缆HYV（室内））20*2*0.5

音频电缆 HYV（室内））10*2*0.5音频电缆 HYV（室内））5*2*0.5

地埋音频电缆 HYA53地埋音频电缆 HYAT53 (20*2*0.4)

索道电缆  HYAC   50*2*0.5地埋音频电缆 HYA53400*2*0.5

地埋音频电缆 HYA53

600*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

800*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

300*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

1、软芯铜导体 2、绝缘 3、编织屏蔽 4、护套MHJYV电缆（四钢三铜）（1×2 1×4 3×2 4×2
 5×2 10×2 对数）×7/0.28（导体直径）1、软芯铜导体（四钢三铜） 2、绝缘 3、护套，七芯屏
蔽拉力电缆，现货直销矿用通信拉力电缆品种齐全闭锁线带原厂专用航空插头七芯拉力电缆，五芯拉力
电缆，闭锁线矿用通信拉力电缆，七芯屏蔽拉力电缆，现货直销矿用通信拉力电缆品种齐全闭锁线带原
厂专用航空插头七芯拉力电缆，五芯拉力电缆，矿用通讯电缆 MHYAV MHYV MHYA32矿用通信电缆是
我厂主要产品天津市电缆总厂一分厂专业生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通
信电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿
用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电



缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；
矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿
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