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产品名称 果洛20cr精密钢管 旺盛精密钢管

公司名称 山东旺盛钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区汇通金属物流园

联系电话  15336355556

产品详情

精密光亮管的性能包括屈服点、抗拉强度、硬度指标、断面收缩率、断后伸长率。

1、屈服点

具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力，称屈服点。
若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。

2、抗拉强度

试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的大力(Fb)，除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ)，称为抗拉强
度(σb)，单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的大能力。

3、硬度指标

金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏
硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。

4、断面收缩率

在拉伸试验中，试样拉断后其缩径处横截面积的大缩减量与原始横截面积的百分比，称为断面收缩率。

5、断后伸长率

在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。

精密异型管的防腐处理方法：



1、环氧陶瓷内衬；

2、水泥砂浆内衬+特殊涂层；

3、用聚氨酯涂异型管层；

4、铝酸盐水泥涂层和硫酸盐水泥涂层；

5、用环氧煤沥青涂河南精密异型管层。
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小口径精密不锈钢管可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，20cr精密钢管，同时有利于提高产
品质量，小口径精密管比起普通的管子，尺寸的精度度更高，而且表面的光洁度也更好，所以，小口径
精密管的得到了广泛的应用。

小口径精密不锈钢管的退火方法：

1、小口径精密不锈钢管退火可保持精密钢管外表光亮、尺寸精度，在保护气氛中实现的表面无氧化和不
脱碳的冷轧板带退火。保护气氛有单一的惰性气体或氦，这些混合气体中的成分经过调整能使带钢退火
过程中的氧化与还原、脱碳与渗碳速度相等，从而实现板带的无氧化和无脱碳的退火；

2、退火后板带表面有不可见的氧化膜，保护金属光泽。根据炉气与钢的化学反应及其变化规律，制备和
应用保护气氛，确定防止氧化和脱碳的条件。

果洛20cr精密钢管-旺盛精密钢管(图)由山东旺盛钢铁有限公司提供。山东旺盛钢铁有限公司（www.gangg
uan361.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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