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产品名称 TR808定量包装控制器出售 南通控制器出售 智工

公司名称 潍坊智工电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东安丘市和平东路22号

联系电话 15621712888 15621712888

产品详情

BZ2046型微控制器 现场安装要求

1、控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），南通控制器出售，可根据现场条件
选择震动源小的位置安装。

2、传感器为高灵敏度器件，TR801A包装机控制器出售，安装时应保持垂直，各部位保持坚固，不能有
松动或移位，传感器应有一定的预拉力，传感器引线不得过紧或过松，传感器周围不能有卡碰现象。

BZ2046型微控制器主要技术性能

（1）采用于51系列单片机，高速A/D转换技术，TR808定量包装控制器出售，分辨率和智能程度高等特
点。

（2）金属外壳，专用传感器，数字滤波，非线性补偿，一键回零等软硬件技术提高了仪器的抗干扰能力
和线性度，消除了系统的零点漂移。

（3）全数字键盘，标定方法简单明确。



BZ2046型微控制器是专门为自动包装机和定量包装秤提供自动定量控制的仪表。本机是由单片微机控制
，集称重、控制于一体的智能仪表。具有独特的抗干扰措施，能在恶劣的环境中使用。

本产品用于任何定量包装控制和定量称重控制的场合，广泛用于水泥厂、干粉砂浆、石膏粉、滑石粉包
装机、搅拌站等场合。

EX3201称重显示控制器

精度：重量分辨力达10克。5位数码管显示，提高了显示精度。

效率：通过微机面板上的指示灯，可以直观地观察各路输入、输出的状态。

通过内容键和加/减键可以快捷设定参数。

通过手动键可以在静态下检测包机的各执行机构的性能。

BZ2046型微控制器安全使用注意事项在控制器接入电源之前，请检查使用的电压，TR880C微机控制器出
售，是否在220V±15%范围之内及频率是否在50HZ±2%范围内。如果您使用的电源不能满足这一要求，
需加交流稳压电源。控制器外壳一定要良好接地。如果你的设备上已安装了传感器，型微控制器，在设
备上的电焊作业应尽量避免。

BZ2046-T型微控制器基本工作原理

接受传感器输出的模拟信号（本公司供应全系列称重传感器），经内部采集处理后，计算并显示出秤体
上物料的重量值。对秤体上物料的重量值与设定值的进行比较，如果重量值达到了设定值，控制器就输
出控制信号给执行设备（如进行停止给料、掉袋等动作），本仪表可输出2路开关量输出，对应2个重量
设定值。

TR808定量包装控制器出售-南通控制器出售-智工由潍坊智工电子有限公司提供。TR808定量包装控制器
出售-南通控制器出售-智工是潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。同时本公司（www.
aqfuhua.com）还是从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。
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