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产品详情

钢板桩工程在施工中出现的问题

对施工现场打桩机、料梯、塔吊、施工电梯的安全性能进行了检查和改造。在检查过程中，打桩机租赁
施工机械由于操作不严格，暴露出许多安全隐患。

目前施工现场需要三相五线制和三极配电保护。正归因于这么样，钢板桩租赁费用，当前施工现场很少
有走电生出。但现场检查发现，部分施工现场存在安全隐患，一次配电箱设置漏电保护器，工作可靠。
但是，有的不在二、三级配电箱上安装漏电保护器，有的失灵。

一次配电箱一旦发生漏电保护问题，就很难避免发生安全事故。专程是对组成部分生命攸关的施工机械
，依据至于标准和标准，必得单独安上走电保护装置或单个儿的配电箱。现场操作人员常认为施工机械
单独安装漏电保护装置意义不大，经常忽略安装，直接从一次配电箱接出。

 

照本宣科安设唤起的安全隐患，打桩机租赁在当场动土本本主义一路平安属性检测中，其一问题相对较
少，重点时有发生在打桩机械上。出于这些装具干活年月长、、干活环境差，平日设备的维护设置质量
不得了主要，是发出安全隐患的。配电箱采用电控箱，柜体连接混乱。这种情况在打桩机安全性能检测
中得到了更多的发现。

特别是在一些自控打桩机上，这种打桩机的电子控制箱不仅完成了打桩机本身的操作任务，而且承担了
除打桩机以外的电气设备的电气箱的功能，如焊接机、水泵、施工附近的照明等。地点。电子控制箱接
线混乱无序，电子控制箱漏电保护器不能起到保护作用，极易造成。触电事故。

    钢板桩的使用范围非常广泛，在隧道、铁路、建筑都接受了严峻的考验，在施工的过程中能够达到
的效果，使用的寿命非常强，隔水的性能非常完善。钢板桩施工之时，应以安全为主，注意事项主要有



以下几点：

    1、导向桩打好之后，新乡钢板桩租赁，以槽钢焊接牢固，确保导向桩不晃动，以便打拉森钢板桩
时提高度。

    2、线桩插打，钢板桩起吊后人力将桩插入锁口，动作缓慢，防止损坏锁口，插入后可稍松吊绳，
使桩凭自重滑入。

    3、拉森钢板桩振动插打到小于设计标高40cm时，小心施工，防止超深发生。

    4、封口时，计算异形钢板桩的尺寸，确保止水质量。  

    5、对操作人员进行安全思想教育，提高安全意识，实行持证上岗制度，钢板桩租赁专业团队，不
经培训或无证者，钢板桩租赁价格，不得进行上岗操作。

   
6、设专人负责日常检查和养护工作，在施工过程中设专人指挥，避免人多时乱指挥，出现安全事故。

    7、拔桩时要先震动1~2分钟，再慢慢启动振动桩锤拔桩。在有松动后再边震边拔，防止蛮干。

    8、对所有滑轮和钢丝绳每天进行检查，特别是要注意滑轮的轴和钢丝绳摩损情况，危及安全的要
及时维修、更换。

    9、水上作业操作人员必须穿救生衣，以防人员落水。

    10、在拉森钢板桩围堰外围靠主航道侧一定位置需设置防撞装置，以保证船舶撞击围堰，造成安全
事故。

拉森钢板桩支护施工方案是根据拉森钢板桩设计方案来制作的，拉森钢板桩设计方案可以说是拉森钢板
桩施工的引子，那么拉森钢板桩施工方案则是拉森钢板桩施工合理实施的重要文件，只有做好拉森钢板
桩施工方案，并且严格按照拉森钢板桩施工方案来实施才能保证拉森钢板桩施工的顺利进行，因此拉森
钢板桩施工方案显得尤为重要，下面我们就以近期的一个拉森钢板桩支护施工方案来举例为大家做详细
的介绍。

 

节 工程概况

本工程为XXXXXX，高度3700，顶标高-2.45，地下室顶面覆盖2000高土层，建设方拟在上部做圆形广场及
旱地喷泉。

地下室基坑深约5.1米，原采用放坡大开挖方式，基坑面标高约-1.82M，基坑底标高约-6.92M。当开挖至-
4.3M左右时，基坑脚部出现流砂涌动，无法正常开挖，经与甲方及监理单位研究，决定采用钢板桩进行
支护，以达到止水挡土的目的。



第二节 编制依据

一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸；

二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》；

三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录；

四、同济大学出版社1991年11月版《高层建筑施工手册》；

五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

六、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)；

第三节 工程地质条件

根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录，该场地范围内地层自上而下分为：杂填土层、淤泥土层、粉细矿
层、强风化砂岩层和微风化岩层。

一、杂填土层：层厚约1.0～2.0m；

二、淤泥土层：层厚约0.5～1.5m；

三、粉细矿层：层厚约2.5～7.0m；

四、强风化岩层：层厚约2.0～2.3m；

五、微风化岩层。

钢板桩租赁专业团队-永固租赁(在线咨询)-新乡钢板桩租赁由唐河县永固租赁站提供。唐河县永固租赁站
（www.yggbz.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司（www.yggbzzl.cn）还是从事9米钢板桩，9米钢板桩施工，9米钢板桩租赁的厂家，欢迎来电咨
询。
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