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产品名称 安徽利运 按需定制 静电喷涂厂 滁州静电喷涂
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产品详情

静电喷涂使用应该注意到的问题

根据工作物的大小可用大小口径不同的枪头，静电喷涂厂家，一般来说，静电喷涂加工厂，喷小面积的
可用5~6毫米口径的枪头，滁州静电喷涂，若大面积可采用6毫米以上口径的枪头。油漆种类不同，它的
比重也不同，若比重大的可加大风压，但风压不能超过电磁场的强度。静电发生器不仅能用来喷漆，还
可代替高频火花检验器，解决塑料衬里之类的施工问题，静电喷涂厂，也可用来喷水泥和喷塑料等工作
。

pcb静电喷涂机使用时的注意事项详情如下：

1、因为设备是一个运动中的机械，故只要在设备通电状态下，小心身体及衣物不要被为设备运转装置巻
入或挂伤。

2、喷漆房工作中，严禁打开清洁门或风机门，以免造成人身伤害。

3、设备为喷涂机器为了更率的做出产品提高良率，请严记保持设备的环境卫生及时清理，严禁积沉油漆
在设备上。

静电喷涂表面预处理

刮腻子。根据工件缺陷程度涂刮导电腻子，干燥后用砂纸磨平滑，即可进行下道工序。保护（也称蔽覆



）。工件上若某些部位不要求有涂层，在预热前可采用保护胶等掩盖起来，以避免喷上涂料。预热。一
般可不需预热。如果要求涂层较厚，可将工件预热至100～160℃，这样可以增加涂层厚度。前处理工艺
质量好坏直接影响粉末涂膜质量。

安徽利运 按需定制(图)-静电喷涂厂-滁州静电喷涂由安徽利运金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。安徽利运金属制品有限公司（www.ahlyjszp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，与您一起飞跃，共同成功!
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