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产品名称 口罩用熔喷布生产设备 大正百恒机械手
安庆熔喷布生产设备

公司名称 芜湖大正百恒智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖县安徽新芜开发区西支七路2518号

联系电话  19955323453

产品详情

熔喷布生产设备非织造布生产线技术特点：

1、采用具有自主知识产权的特殊衣架式及气体均压式纺丝微钻模头，熔体分配均匀。

2、空气喷嘴气压稳定，安庆熔喷布生产设备，两侧气流对称，幅宽方向气流均匀。

3、气隙宽度调节方便。

4、采用特殊设计的热气流加热装置，具有很好的加热效率及优良的热交换效率，口罩用熔喷布生产设备
，能量消耗低。

5、接收距离可调，接收形式(平网接收和滚筒接收)可方便更换。

6、纤维纤度及布面均匀。

7、驻极化处理使熔喷布具有良好的过滤效果。

8、经过高压驻极过滤效率，使产品具有低阻、、高容尘等特点。

9、熔喷无纺布生产线运行稳定，高产，生产的纺粘无纺布铺网均匀、强力好，透气性好，无毒无味，符
合环保标准。

 

下面熔喷布生产设备厂家给大家介绍一下什么是熔喷无纺布：



熔喷无纺布属非织造布的一种。 由于熔喷工艺的独特性， 使其生产出来的纤维近乎超细纤维，
因而熔喷无纺布具有优异的阻隔过滤性、 透气性、 吸油性，熔喷布生产设备定制，广泛用于防护、
卫生洁材、 过滤材料、 保暖絮材、 吸油材料、 电池隔板等领域。熔喷工艺流程短、 生产效率较高、
应用领域广， 已经成为国家建设、 人类生活所不可缺少的新型工业产品。

熔喷布所用的材料的熔指在 1500g/10min， 而一般聚烯烃厂商出厂的高熔指 PP， 需要经过改性，
才能做成熔喷材料。 制备工艺大致分为两种， 一是化学降解法， 且分为完全降解法和不完全降解法，
目前国内普遍采用不完全降解法。

另一种是茂金属催化剂直接聚合而成， 该法制得的熔喷料具有的加工稳定性，
生产出的纤维柔顺性更好， 但这种方法的加工成本较高，
因此目前不论是进口还是国产料大多采用化学降解法生产。

下面熔喷布设备厂家给大家介绍一下熔喷布的应用范围：

（1）卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；

（2）家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等；

（3）服装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；

（4）工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；

（5）农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；

（6）其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

口罩用熔喷布生产设备-大正百恒机械手-安庆熔喷布生产设备由芜湖大正百恒智能装备有限公司提供。
芜湖大正百恒智能装备有限公司（www.dzjixieshou.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户
及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服
人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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