
立体防尘杯型口罩 上海杯型口罩 高密鸿途欢迎来购 

产品名称 立体防尘杯型口罩 上海杯型口罩
高密鸿途欢迎来购

公司名称 高密市勇成纺织有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市密本街道梨园商佳楼1108号
营业房

联系电话  15854444402

产品详情

口罩的小知识有哪些？

      由口罩面体和拉紧带组成，其中口罩面体分为内、中、外三层，内层为亲肤材质，中层为隔离
过滤层，外层为特殊材料抑菌层。这种疏水透气性强，对微小带病毒气溶胶或有害微尘的过滤效果显著
但不能有效过滤PM10和PM2.5，总体过滤效果良好，杯型口罩供应商，所用材料无毒无害佩带舒适。

      1.轻便，舒适，上海杯型口罩，无味，不含玻纤，对皮肤无刺激性，防水。

      2.柔软舒适的可调节鼻梁夹

      3.呼吸阻力要小，佩带卫生.将气溶胶、粉尘、熏烟、雾滴、毒气和毒蒸气等经滤料吸附，阻挡而
不被人所吸入. 

常见的口罩及其特点

常见的口罩主要有普通口罩（如纸口罩、活性炭口罩、棉布口罩、海绵口罩、纱布口罩等）、、、防护
口罩（如N95、KN95口罩等）。

普通口罩可重复清洗使用。口罩内面接触口鼻的部分会留有唾液，若没有勤于清洗，容易滋生细菌，立
体防尘杯型口罩，不符合卫生之要求。棉布口罩的纤维一般都很粗，无法有效过滤较小的微粒，且大多
未通过国际安全认证，防护效果并无保障。 

N95口罩的佩戴



(1) 严格按照N95口罩使用说明佩戴;

(2) 次佩戴N95口罩时必须进行密合度检测，确保口罩与脸型吻合;

(3) 不能在氧气浓度<19. 5%的缺氧环境中使用N95口罩;

(4) 使用中若感觉头晕、恶心和其他任何不适，应立即离开危险区域，并寻求帮助;

(5) 当N95口罩破损、被污染或感觉呼吸阻力明显增加时，应离开污染区域，更换新的防护口罩。

一、洗:首先，清洗双手，以免不干净的手污染口罩内面;

二、挂:将口罩横贴在脸部口鼻上，用双手将两端的绳子挂在耳朵上;

三、拉:双手同时向上下方向将口罩的皱褶拉开，使口罩能够完全覆盖住口鼻和下巴;

四、压:后，用双手的食指紧压鼻梁两侧的金属条，使口罩上端能够紧贴鼻梁。

五、看：如果是有品牌的口罩，品牌的名字正向朝外为正确的。 

立体防尘杯型口罩-上海杯型口罩-高密鸿途欢迎来购(查看)由高密市鸿途房产信息咨询服务中心提供。高
密市鸿途房产信息咨询服务中心（www.gmycfz.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的安全、防护用品加
工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进高密鸿途房产
和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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