
安徽久泰专业生产厂家 彩色uv打印 合肥uv打印

产品名称 安徽久泰专业生产厂家 彩色uv打印 合肥uv打印

公司名称 安徽久泰标识标牌有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区巢湖路与五里庙路交口

联系电话 15385510025 15385510025

产品详情

 UV喷墨打印在家具上的应用。介质尺寸：对于门、柜体、面板等，介质尺度的范围可满足一般家具生
产的尺寸要求。生产条件：一般在室温条件下正常进行，空气相对湿度为50%左右木材打印较为适宜，u
v打印厂家，过低会导致木材水分散失，引起木质材料变形，影响打印质量。UV平板打印加工是通过专
用的打印设备将颜料直接喷印到所需要的材质上从而获取高1精度的图案样品的一个过程。目前UV平板
打印加工凭借着独特的工艺特点与优势已受到众多行业的青睐和欢迎。UV打印实际应用案例：铝单板彩
绘、艺术玻璃墙、艺术吊顶、充电宝、手机壳、酒盒酒瓶、标识标牌、室内外广告、背景墙、产品logo
、礼品印logo等。



 影响uv打印视觉效果的因素有：uv平板打印机物理精度。指的是丝杆、小车、电机、平台等核心零部
件之间的物理误差，这个数值越小的话，则越能保证图案的印刷精度。用户在选择设备的时候，彩色uv
打印，多查看下零部件的品牌和了解下其工艺、性能指标。UV打印为什么前景广阔？如今，油墨的多功
能性和灵活性使UV打印机可以在大量多孔和无孔基材上进行打印。这为UV设备打开了进入新市场的大
门，包括标签、背光标牌、定制墙布等等。与溶剂、弱溶剂墨水相比，UV油墨在粘合力、固化方面独具
优势。UV喷墨打印在家具上的应用。介质尺寸：对于门、柜体、面板等，彩色uv打印所少钱，介质尺度
的范围可满足一般家具生产的尺寸要求。生产条件：一般在室温条件下正常进行，空气相对湿度为50%
左右木材打印较为适宜，过低会导致木材水分散失，引起木质材料变形，影响打印质量。

 UV打印实际应用案例：铝单板彩绘、艺术玻璃墙、艺术吊顶、充电宝、手机壳、酒盒酒瓶、标识标牌
、室内外广告、背景墙、产品logo、礼品印logo等。uv平板打印的注意事项：1、不可打印反射强的材质
，例如镜子的正面，很容易喷头报废；2、不可打印高度过低，否则会刮伤喷头表面；3、需在温度15-35
℃，湿度40-70℃，无风、相对无尘的环境下印刷。uv平板打印的优点：uv平板打印的优点主要有三个：
短版数码打印，不受制版、菲林、套色的限制；3d浮雕立体的印刷效果，合肥uv打印，不仅视觉上3d，
而且手摸起来也是凹凸不平；环保绿色印刷，解决了传统的丝印、水转印等高能耗、高污染的带来的环
境破坏。

安徽久泰专业生产厂家(图)-彩色uv打印-合肥uv打印由安徽久泰标识标牌有限公司提供。安徽久泰标识标
牌有限公司（www.jiutaibs.com）为客户提供“UV平板打印,雕刻,写真,喷绘”等业务，公司拥有“久泰”
等品牌，专注于广告材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。
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