
头盔型式测试

产品名称 头盔型式测试

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

型式测试

2.1认证依据适用于摩托车乘员（包括驾驶人及乘坐人员）佩戴的头盔
。

GB 811-2010《摩托车乘员头盔》

2.2检测项目

序号 检 测 项 目 影响型式试验的主要因素
状态说明

试验次数

1 结构、规格尺寸 6
2 保护范围
3 质量
4 视野
5 护目镜 透过率 1

冲击强度 1
6 刚度性能 2
7 固定装置稳定性
8 佩戴装置强度性能
9 吸收碰撞能量性能

10 耐穿透性能
11 标志



认证

3.1认证单元划分

原则上，同一生产者（制造商）、同一生产企业（场所）生产的在以下
方

面没有显著差异的摩托车乘员头盔产品为一个认证单元：

头盔按性能和使用对象可分为：

分类 区分 备注 A类盔是总排气量为125CC及以
上的摩托车乘员，形状有

全盔和半盔。
2 B类盔 总排气量为125CC以下的

摩托车乘员，形状为半盔

(1)种类（A 类盔、B 类盔）；

(2)结构和形状（全盔、半盔）；

(3)壳体材料；

(4)缓冲层材料；

认证后监督

首张证书签发之日后的3-6个月内接受第1次受证后监督。
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