
国标盐雾试验标准gb10125

产品名称 国标盐雾试验标准gb10125

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

    GB/T10125-2012Corrosiontestsinartificialatmospheres-Saltspraytests.

    GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验、盐雾试验。GB/T10125本标准参考ISO9227标准。GB/T10125标
准规定了中性盐雾(NSS)、乙酸盐雾(AASS)和铜加速乙酸盐雾CASS试验使用的设备，试剂和方法。更多
关于GB/T10125腐蚀测试、盐雾测试的相关内容，请咨亿博检测。

    GB/T10125腐蚀试验/盐雾试验范围测试

    GB/T10125标准规定了中性盐雾(NSS)、乙酸盐雾(AASS)和铜加速乙酸盐雾CASS试验使用的设备，
试剂和方法。GB/T10125标准适用于评价金属材料及覆盖层的耐腐蚀性，被测试对象可以是一直性或暂时
性防腐蚀性能的，也可以是不具有一直性或暂时性防腐蚀性能的。GB/T10125标准也规定了评估试验箱环
境腐蚀性的方法。

    GB/T10125标准适用于检测金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜和转化膜的不连
续性，如空隙及其他缺陷。

    GB/T10125引用文件

    ISO1514:2004色漆和清漆－标准试板

    ISO2808:2007色漆和清漆－漆膜厚度的测定

    ISO3574:1999商业级和冲压级的冷轧碳素钢薄板

    ISO8407:2009金属和合金的腐蚀-从腐蚀试验样本中清除腐蚀产物

    ISO17872:2007色漆和清漆，腐蚀试验用多金属板涂层划痕标记导则。
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