
电钻固定丝杆 万福，无锡t型丝杆 固定丝杆工厂

产品名称 电钻固定丝杆 万福，无锡t型丝杆 固定丝杆工厂

公司名称 东莞市万福五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市横沥镇水边松元路6号

联系电话 15362875179 15362875179

产品详情

      滚珠丝杠精度等级划分的基本原则是在传动中，实际移动距离和理想移动距离的偏差，偏差越
小，精度越高，其中有分为三种情况，一是旋转一周的运行精度，二是整根滚珠丝杠的运行精度，电钻
固定丝杆，三是任意300的运行精度，一般情况下说的精度是任意300的精度。

      滚珠丝杠副根据使用范围分为定位型(P)和传动型(T)两种，根据精度要求分为7个精度等级，即1
、2、3、4、5、7和10级，1级精度至高，依次递减，P5是国内标准，精度等级是5级，任意300mm行程内
行程变动量为0.023mm，这个精度一般表示成P5=0.023，国产丝杆使用多。

      东莞市万福五金制品有限公司于2006年01月09日通过ISO9001：2000质量管理休系认证，2008年09
月05日通过ISO14001:2004环境管理体系，本公司以优良的品质，快捷的交货，合理的价格，赢得了来自
日本、美国、德国、香港、台湾及大陆各地的客户，且深受客户的好评。

      丝杆是常见的机械零件之一，丝杆的主要作用是将马达的旋转运动转换为直线运动，通常来说
，丝杆的长度要大于运动所需要的行程，这样，丝杆才能在安全行程内往复运动，对于需要往复运动的
场合，一般要采用限位传感器，固定丝杆生产厂家，加控制器和控制程序。

      丝杆通常分为左旋和右旋，这是一种滚道为方形的丝杆结构，丝杆在加工时，将左旋和右旋的
两种滚道进行合并，固定丝杆工厂，并在滚道两端的结合处进行平滑过渡，在滚道内滑动的零件不是普
通的螺母，而是一个能自由偏转的有一定长度的滑片。当滑片运动大丝杆的两端时，在机械结构的驱动
下自动换向。

      东莞市万福五金制品有限公司是精密中小模数齿轮的制造商之一，本公司产品用途广泛，可用
于OA产品、马达、变速机、航空航天产品配件、汽车产品配件、电钻、电锤等，欢迎大家来电洽谈业务



，我们竭诚为您服务！

      往复丝杠是能够在不改变主轴转动方向前提下，使滑块实现往复运动的一种丝杠，选择品质往
复丝杠认准东莞市万福五金制品有限公司，来回轴是立体凸轮副的一种形式，其表现是两条螺距相同、
旋向相反的螺纹槽，两端用过度曲线连接。

      通过丝杆的旋转，是螺旋槽侧面推动置于螺旋槽内的滑块作轴向往复运动。往复丝杠来回轴应
用范围包括：机器人、数控机床、传送装置、飞机的零部件（如副翼）、印刷机械（如胶印机）等。

      东莞市万福五金制品有限公司专注于高精密自动化传动相关零组件生产，销售，长期供应快速
丝杆、蜗轮蜗杆、伞齿轮、丝杆模组、精密蜗轮蜗杆、螺旋伞齿等传动件，产品质量可靠，价格实惠，
欢迎大家来电洽谈业务！

电钻固定丝杆-万福，无锡t型丝杆-固定丝杆工厂由东莞市万福五金制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。东莞市万福五金制品有限公司（www.dgwanfu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，与您一起飞跃，共同成功!
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