
PVC混料机厂家现货 混料机 森亚12个月保修终身维护

产品名称 PVC混料机厂家现货 混料机
森亚12个月保修终身维护

公司名称 东莞市森亚环保科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室

联系电话 13662882775 13662882775

产品详情

50L混料机配置

50升混料机配置该机采用100%全铜线电机，电机功率7/11千瓦380伏；转速：1500转/min;
牛刀式搅拌叶采用国标不锈钢铸件3个，搅拌叶片厚度8毫米，防结块； ??锅盖及三通装置
均采用铝铸件，锅盖双层密封圈，运行无粉尘飞扬，无物料浪费；备有自摩擦和电加热等
多种加热方式，节能；轴承:NSK;桶体、桶底采用不锈钢板制作，外保护采用镜面不锈钢
制作；混料仓一次成型，接缝处采用圆弧设计，不藏料，无搅拌死角，耐磨、耐酸碱；采
用手动开盖方式，加装不锈钢上料斗一个，安全可靠，避免人员；手动放料，出料口低于
搅拌仓点，出料顺畅，不卡料；配置操作电控柜一台，温控表(RKC),开关、接触器、气缸
（德力西）

混料机

东莞森亚环保科技有限公司的HRS混料机应用于塑料、钙粉、染料、日用化工等行业中各
种物料的混合搅拌、干燥、着色。该设备是塑料加工厂必备的，起到一个重要的角色，在
其他领域中也有很大的用途。混料机具有混合快、混合物均匀，设备操作方便，易于清洗
、耐用坚固，结构紧凑等优点。在混料机的不断改造设计，在原来的基础上不断添加“新
元素”，使得该设备已经逐步代替低速混合机。森亚牌的混合机采用304不锈钢材质制造
，它是由底部送料叶桨和高速碎料叶桨组成，送料叶桨将底部物料连续不断沿筒壁向上送
料。该机械将桶里的物料连续进行搅拌混合，彻底打碎，物料循环形成漩涡，在短时间内



达到将物料混合机均匀的目的。混料机的结构特点：1、混合机物料接触处均用不锈钢制
造，物料在混合机的过程中不会被挥发、变质、流失的现象出现。2、开启放料阀，出料
速度快，设备清洗方便3、混合机叶桨高速旋转使物料在短时间内达到混合均匀的目的，
其混合速度和均匀速度在国内上来说还是比较占优势的，混合均匀度达到99.9%4、混合机
运作过程中能使块状的物料彻底打碎，，低能耗

高速混料机相关说明1、产品说明：本公司高速混料机均是厂家直销，部分有现货，如没
有现货均为定制生产，2、订货流程：当您选择好所要定制的产品可与我司客服人员联系
，告知所定产品的规格、样式及数量等具体要求或相应产品图片，我们会尽快为你核算一
个准确的报价，3、合同签订：经双方协商好了之后，我方会出示一份正规的购销合同给
您审阅，您确认无误后签名、盖章并传真至我司，我们便可下单生产，并且在您指订的交
货期内完成。4、付款方式：合同签后预付30%订金，货到即付清余款，5、货运说明：所
有高速混料机均选用物流托运，发货后我们会告知您发货日期及数量，货运公司及、查询
电话等。
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