
包头医院污水处理设备好用

产品名称 包头医院污水处理设备好用

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

包头医院污水处理设备专用

 根据现行标准，现有医院污水处理工艺级别低，主要存在(1)
悬浮物浓度高，影响消毒效果；(2)水质波动大，消毒剂投加量难以控制；(3)
消毒副产物产生量大，影响生态环境的安全；(4）余氯标准无上限，过多余氯危害生态安全等问题。

  医院污水处理设备工艺

工艺选择原则

根据医院的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。根据1.4.1中医院分类，分为传染病医院和
综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。

医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二
级处理和简易生化处理。

包头医院污水处理设备专用工艺选择原则为：

传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。

处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。

处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工
艺的必须加强处理效果。

对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步



实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

加强处理效果的一级处理工艺

对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加强其处理效果，提高SS的去除率，减
少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果
和采用一级强化处理技术。

  医院污水处理的目的是通过采用二氧化氯发生器现场制备二氧化氯溶液去除水中物理的、化学的和生
物学的各种水污染物，使水质得到净化，达到国家或地方水污染物质排放标准，保护水资源和人体健康
。

 医院污水来源及主要污染物

    医院排放污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、
同位素治疗诊断、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水等。

包头医院污水处理设备专用“一期二步工程进水试运行，将消除城市南部未经处理的生活污水直排汾河
的问题。”太原市生态环境部门负责人介绍， 今年1月-4月，太原市国考温南社断面水质变好，由劣Ⅴ类
水质改善为Ⅴ类水质，但水质并不稳定。二步工程正式运行后，每日直排汾河的约5万吨生活污水，将全
部进入汾东污水处理厂处理，对温南社断面水质持续改善具有积极意义。
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