
北京森润达 以太网远传

产品名称 北京森润达 以太网远传

公司名称 北京森润达世纪信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303

联系电话  18901258800

产品详情

ACC3010E产品参数（一）

路由

?  支持IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP协议

?  静态路由和RIPv1/RIPv2 (RFC1058/2453)

?  组播和 IGMP proxy (RFC1112/2236)

?  网络地址转换 (NAT/PAT) (RFC1631)

?  支持NAT应用层网关（ALG）

?  DNS relay 和 caching (RFC1034/1035)

?  DHCP server (RFC2131/2132)

被复线远传技术指标（三）

3.4.V.35接口

V.35接口，符合ITU-T建议V.35

线路编码：HDB3



连接器：DB25母头接口连接器

插卡不提供此接口

3.5.设备管理接口

接口：RS232/DB9 串行通信接口（台式机）、CONSOLE/RJ45串行通信接口（插卡）

配置管理，告警管理，环回管理

3.6.电源

台式机：

 交流：单相220V ±10%，以太网远传，频率50Hz ±5%

 直流：-40V ～ -57V

 功耗：小于10W

被复线远传设备接口

产品应用：

  ●  通信网系统

  ●  野外视频会议系统

  ●  机动应急通信系统

传输距离

5km时2M带宽，7km时1M带宽，以太网远传优势，最远传12km

3km时2M带宽，以太网远传，5km时900k带宽，最远传10km

配置 1：75Ω非平衡E1接口，符合ITU-T G.703标准配置

2：10M/100M以太网接口 可根据用户要求提供2路话音接口

话路口

可以设置自动号、热线、内部分机等多种模式



北京森润达-以太网远传由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达世纪信息技术有限公司
（www.srdit.com）有实力，信誉好，在北京 海淀区 的网络通信产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进北京森润达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时
本公司（www.gibgd.cn）还是从事SFP，SFP光模块，光模块的厂家，欢迎来电咨询。
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