
北京检测仪器 检测仪器定制企业 英菲尼奥

产品名称 北京检测仪器 检测仪器定制企业 英菲尼奥

公司名称 深圳市英菲尼奥科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区公明街道将石大围沙河工业区B2
-10栋

联系电话  13714788980

产品详情

穿刺保护装置介绍

穿刺器保护器，包含针管手机套、弹黄、插头和延展性钉，针管手机套外衣在针柄的左端
，弹黄外衣在针柄的右端，且弹黄的右端固定不动在针翼与针柄的结合处，弹黄的左端与
针管手机套的右端相互连接；针柄的外内壁开了销孔，针管手机套的外内壁开了与销孔部
位和尺寸相对性应的埋孔，插头另外插进针管手机套的埋孔和针柄的销孔内，将针管手机
套与针柄相互连接，弹黄处在缩小情况；延展性钉包含T型钉和微弹黄，微弹黄外衣在T
型钉的钉杆上，将T型钉的钉杆插进针管手机套的埋孔内，微弹黄的一端顶在T型钉的钉
帽上，另一端顶在针管手机套的外内壁，微弹黄处在当然情况。

穿刺后注意事项

注意事项：

1、术前应向患者说明穿刺目的，签知情同意书后实施。

2、术前应常规进行叩诊，确定穿刺点无误后实施操作。

3、应避免在第9肋间以下穿刺，以免穿透膈肌损伤腹腔内脏器。

4、严格无菌操作。



5、操作中要防止空气进入胸腔，始终保持胸腔负压。

6、应由肋骨上缘进针，避免损伤肋间血管和神经，抽液过程中常规固定穿刺针，避免针头摆动损伤肺组
织。

7、一次抽液不应过多、过快。不超过600ml，以后每次不超过1000ml。一次抽气不超过1000ml。诊断性
穿刺50-100ml液体即可。

8、操作中应叮嘱患者避免深呼吸和咳嗽，密切观察患者的反应，如患者有不适，不能坚持者，应停止抽
液，拔除穿刺针。

一般的穿刺器固定翼其特点是由翼与针座两一部分构成的一体式构造。固定翼两边各自联
接金属材料针筒与塑料软管，检测仪器定制企业，原材料是PVC。但目前的固定翼因为多
选用PVC塑料缩水率大，商品薄厚不匀易造成变形，检测仪器定制哪家好，生产过程中内
孔收拢尺寸没办法操纵，造成自动化技术设备针插管艰难。

因而，目前的固定翼构造不适感用以自动化技术设备生产制造，北京检测仪器，没法开展
大批平稳的生产制造。以便对目前技术性开展改善，大家开展了长期性的探寻，明确提出
了各式各样的解决方法。

比如，检测仪器加工，国家发明专利参考文献公布了一种穿刺器定位装置[注册号:CN2015
20020044.0]，载重服务平台、少三个支撑点脚、管理中心孔的直徑超过穿刺器孔的直徑;精
准定位槽的样子与穿刺器控制板的外观设计般配;每一个支撑点脚能够随意弯折，上方与
载重服务平台10的圆上联接;下方与玻璃吸盘联接;玻璃吸盘可吸咐在肌肤上。所述计划方
案尽管在一定水平上解决了目前技术性的不够，可是构造比较繁杂，总体设计方案还不够
有效。

北京检测仪器-检测仪器定制企业-英菲尼奥(推荐商家)由深圳市英菲尼奥科技有限公司提供。深圳市英菲
尼奥科技有限公司（www.sinowares.com）是从事“穿刺针,取样针,消融针,蛇骨管,超声刀管,穿刺针,活检针
,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：覃先生。同时本公司（www.miniok.cn）还是从事手术器械，工具，仪器部件的厂家，欢迎来电
咨询。
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