
火纸二手造纸机供应商 二手造纸机供应商 鑫港

产品名称 火纸二手造纸机供应商 二手造纸机供应商 鑫港

公司名称 沁阳市鑫港机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省沁阳市王曲乡里村工业园

联系电话  13526609856

产品详情

鑫港常年供应各种型号二手造纸设备整机、辅件、制浆设备、纸加工完成设备等！

主营：二手1092型造纸机|二手1575型造纸机|二手1880型造纸机|二手1760型造纸机|二手2400型造纸机|二手
2640型造纸机|二手2800型造纸机|二手3200型造纸机|二手造纸烘缸|网笼|胶辊|压榨|卷纸机|框架复卷机|施
胶机|造纸真空辊|不锈钢网笼|二手制浆设备|圆网成型器|离心筛|压力筛|打浆机|磨浆机|水循环真空泵|压光
机|除渣器|浆泵等设备|二手烧纸|火纸|卫生纸|瓦楞纸|牛皮纸|圆网长网造纸设备等！

单吸单级悬臂卧式离心泵:供制浆造纸厂输送粗细浆料，尤其适用于输送除棉麻破布浆以外的各种未经筛
选的粗浆。

由于被输送介质的特殊，它的主要件的结构又有别于一般的离心泵。本泵具有结构简单、工作可靠、叶
轮侧隙可调等特点。按其传动，分为右手和左手两种排列方式，从泵的进浆口看，叶轮为顺时针方向旋
转者为右手传动；反之为左手传动。

当泵内允满浆料转动时，叶轮便带着浆料一起旋转，在离心力的作用下，浆料被甩出叶轮，并沿着泵壳
的涡形流道压向输浆管，送至所需要的地方。

悬臂卧式单级单吸离心泵:供制浆造纸厂输送浓度为6％以下(棉麻破布浆除外)的各种细浆料，输送浆料温
度不得超过80℃。本型泵清水性能：流量32-150m3/h，扬程9-37m。 根据所输介质的情况，用户可选用相
适应的触液部分材质，泵与介质接触的主要零件材质有：铸铁HT200， 不锈钢，
1Crl8Ni9Ti、1Crl8N门2M02Ti。



供应各种型号新旧造纸机： 圆网造纸机、短长网造纸机、长网造纸机、叠网造纸机，根据烘缸数目可分
为：单缸、双缸、多缸组缸造纸机！根据工作车速分为：普通造纸机，高速造纸机！根据上讲方式分为
：圆网上浆，喷浆、倒挂浆等！另有火烧缸造纸机、电加热烘干造纸机、油加热造纸机、火炕式造纸机
、老式晾晒式造纸机等！

 

压力筛使用问题解决

中浓压力筛是目前世界上比较先进的纸浆筛选设备， 与传统

低浓压力筛相比，二手造纸机供应商，具有节能、节水、筛选等优点，已在中

国广泛应用。 对于生产运行遇到的问题及解决办法、 安装及调试

注意问题，小型二手造纸机供应商，这里以苇浆生产线为例介绍一些实用经验。

外流式中浓压力筛结构。

1 运行问题及解决办法

苇浆的纤维较短， 比较容易筛选。 中浓压力筛在国内某纸厂

苇浆生产线实际运行过程中，富阳二手造纸机供应商， 由于工人操作不当及原料不足等原

因出现了许多问题。

1.1 轴承损坏

压力筛在运行了大约一个月后轴承损坏，火纸二手造纸机供应商，从拆下的轴承来

看，的原因是由于轴承上部缺少了润滑油， 轴承上端滚珠

与轴承套摩擦导致轴承损坏。

这是由压力筛的立式传动装置结构决定的， 在装配时上下轴

承内腔装添了大约三分之二体积的润滑油， 但由于压力筛筛选的

浆料温度较高，约为 60—— 80℃，轴承及主轴的温度也会在 60

—— 80℃之间， 甚至会更高， 设备运行一段时间后润滑油受热变

成黏稠液体往下流， 轴承的上半部可能会没有润滑油， 导致轴承

很快损坏，因此，压力筛在运行一段时间后一定要补充润滑油。

鑫港机械长期供应各种型号二手造纸设备：787型、1092型、1575型、1760型、1880型、2100型、2400型、



2880型、3200型、3600型、4200型造纸设备等单、双、多缸、圆网造纸机、短长网、叠网、长网高速造纸
机。烧缸造纸机:铜版纸、胶版纸、牛皮纸、箱板纸、封口纸、高强度瓦楞纸、茶色纸板、瓦楞纸、纸袋
纸、玻璃纸、白卡纸、白纸板复合纸、印刷纸、防潮纸、卫生纸、果袋纸、(烧纸|火纸)、有光纸、文化
用纸、双胶纸、书写纸、新闻纸、复合纸、汽车缸垫纸、印刷用纸、书写纸、电绝缘纸、、吸纸、计器
用纸、感光纸、转印纸（原纸）工业技术用纸、包装纸、鞋衬纸、高强瓦楞纸、牛卡纸、挂面纸、生活
用纸、工业用纸、泡泡纸、包装用纸、特种纸等造纸机械设备。

 

复式纤维分离筛选机 combined deflaker-screen

配有筛板的纤维分离机同除渣器和卧式压力筛相结合的机械。

废纸的洗涤脱墨 displacement washing-deinking of waste paper

用浓缩装置反复冲洗浓缩废纸浆以除去油墨粒子的方法。

废纸的浮选脱墨 floatation deinking of waste paper

向碎解后的废纸浆中先后加入脱墨发泡剂和空气，使废纸浆中的油墨、颜料粒子与钎

维分开并附在气泡上浮起来而被除去的脱墨方法。

悬浮槽 floatation deinking cell

装设有各种加气并发生气泡的装置，如文丘里管、喷嘴、台阶扩散器混合室、布气毯

等使废纸浆与空气均匀混合进行浮选脱墨的设备。

双锥除渣器 vortex cleaner with cones in series

有两节串联的陶瓷内壳锥体的涡流除渣器。多用于废纸或浆板碎解后的纸浆。

浆泵 stock pump

输送造纸浆料的泵。通常按所输送的浆料浓度分为低浓、中浓和高浓等类。

低浓度泵 low cistency stock pump

输送浆料的浓度范围为 7%及以下的浆泵。

火纸二手造纸机供应商-二手造纸机供应商-
鑫港由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂（www.chnzzjx.com）是河南 焦作 ,造纸设备及配件的
企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫港机械领导
携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫港机械更加美好的未来。同时本公司（www.tengcheng88.
com）还是从事二手造纸机械出售，二手造纸设备转让，处理价格的厂家，欢迎来电咨询。
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