
山东康德莱净化 开封PCR核酸检测实验室净化

产品名称 山东康德莱净化 开封PCR核酸检测实验室净化

公司名称 山东康德莱净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼
603-604室

联系电话 13256749842 13256749842

产品详情

空调设计参数

03新风量

P3实验室必须是全新风空调系统，不允许回风。全新风空调系统投资大，能耗高。与我国现行节能标准
有矛盾，但P3实验室建筑面积较小，空调工作时间为间断性，为确保使用的安全性，采用直流式空调系
统是必要的。我们通过围护结构的严密性来降低送风量，而对围护结构进行保温减少冷热负荷损失，减
少P3实验室运行费用，使它能安全、经济、合理地运行。

04洁净度和换气次数

P3实验室属生物洁净室范畴，它即要考虑尘埃数又要计算细菌数。生物实验室对负压要求严格，但对室
内洁净度要求不是很高，我们取定主实验室和内准备为一万级，开封PCR核酸检测实验室净化，其它区
域为十万级。

 

04污染的预防与控制

PCR实验室设计的核心问题是如何避免污染。在实际工作中，常见的有以下几种污染类型:扩增产物的污
染;天然基因组DNA的污染;试剂的污染以及标本间的污染。因此要避免污染，首先应是预防，而不是排
除。

工作区域的严格划分，各个实验区域要有明显的标记(如醒目的门牌或不同的地面颜色等)，以避免各个
不同实验区域设备物品、试剂等发生混淆。



合理的系统设置，合理的空调通风系统设置，尽量采用全送全排的空调系统;严格的气流压力控制，保证
不同的实验区内不同的压力要求。

规范的操作，临床基因扩增检验实验室的技术人员必须进行上岗培训，在实验操作过程中，操作者必须
戴手套，并经常更换。清洁工作及时、正确。实验工作结束后，必须立即对本区进行清洁。

严格的管理:严格控制进出实验室的人员。在各个实验区域使用带有明显区别标志的工作服(如不同颜色)
，当工作人员离开时不得将本区的工作服带至其它区域;尽量减少在实验区内不必要的走动以减少交叉污
染的可能性。扩增产物分析区是的扩增产物污染来源，废液不能在实验室中倾倒，必须经消毒液浸泡消
毒后在远离实验室的地方弃掉，用过的吸头等一次性材料也应经消毒液浸泡消毒后统一处理，PCR核酸
检测实验室净化装修，如焚烧等;

总之，实验室建设是一个复杂的问题，这里不讨论人员的问题，实验室人员的培养与沉淀，也需要一个
过程，在建设的过程中要因地制宜，不要生搬硬套，结合自己的实际慢慢摸索出适合自己发展的建设思
路。科学合理建设实验室，更好的发挥实验室的作用。

那么，PCR核酸检测实验室净化公司，疫情笼罩下的“非常时期”，哪些类型的医院需要建设集成式核
酸测试实验室呢？

1.现有PCR实验室但检测能力有限的或大型医院，需要扩建集成式核酸检测实验室；2.缺少此实验室的二
级医院或乡镇、社区一级医院，需要新建集成式核酸检测实验室；3.新建的临时医院，需要新建集成式
核酸检测实验室；4.野战“方舱医院”，需要配套建设集成式核酸检测实验室。

山东康德莱净化-开封PCR核酸检测实验室净化由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工
程有限公司（www.kdljh.com）是一家从事“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
康德莱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东康德莱净化在工程施工
中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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