
安达 防酸帆布 帆布

产品名称 安达 防酸帆布 帆布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

通过表象判断篷布、帆布质量方法

现在总结出了一套通过外观、表象来简单判断篷布、帆布质量的方法。

一、气味：有刺鼻气味，涂层原料肯定差，不耐磨，易老化；

二、表面纹路：布纹模糊或者看不清，帆布批发，价格低，涂层原料肯定差，不耐磨，防酸帆布，易老
化；

三、拉伸负荷：大小需专业拉力测试设备检测；

四、撕裂负荷：大小需专业拉力测试设备检测；手工撕裂观察撕裂口仅可判断涂层原料好坏，撕裂口凹
凸不平，周围褶皱厉害，纱线（除工业丝）外露长短不一，说明涂层和纱线附着力差，涂层原料肯定差
，不耐磨，易老化。

  如何区分帆布袋和棉布袋

尽管从外观上有很大的区别，但是很多的客户在向我们询价的过程中，还是很容易将帆布袋和棉布袋弄
混淆了。所以，我们有必要将帆布袋和棉布袋做一个详细的说明，以帮助那些刚接触此类业务的客户做
好准备工作。

其实，不管是帆布袋还是棉布袋，我们都可以称之为棉布袋，因为其原材料都是采用纯棉纺织而成。但
是，也有一个很明显的特征，那就是，帆布，帆布的厚度一般要大于棉布



但是，在有的时候，这种厚度的区别也不是很明显，比如有一种4安的帆布，其厚度不比棉布高多少，所
以仅从厚度来说，有时候还是不够的。

苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘
干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。卧式机生产的PVC涂塑帆布要
比立式机生产的PVC涂塑帆布要便宜，原因是卧式机在生产原料上要求要比立式机生产原料上要低，卧
式机生产可以将什么样的胶料都可以放上去压制，帆布批发厂家，但立式机生产就不能了，对原料的要
求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

PVC涂塑布/防水尼龙布特点：

1、 具有优异的防霉性；

2、 10.0%防水，相对其他帆布更防水；

3、 防寒、防风；

4、 耐酸碱，耐磨耐用，耐气候性强；

5、 良好的低温柔软性，透气好；

6、 强度高，拉力强，相对较轻。

安达(图)-防酸帆布-帆布由上海安达篷布厂提供。“上海防水布厂,上海防雨布厂,防水雨布,防雨布”就选
上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com），公司位于：上海市奉贤区南桥环城东路123弄-1号D9区210
室，多年来，上海安达篷布厂坚持为客户提供好的服务，联系人：赖经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。上海安达篷布厂期待成为您的长期合作伙伴！
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