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产品名称 废线剥皮机工作原理 奇精剥线机
湖州剥皮机工作原理

公司名称 台州市路桥奇精剥线机制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14号

联系电话  18969623511

产品详情

本发明不需要添加任何水源，根据物料的物理性质进行完全分选，没有任何环境污染，湖州剥皮机工作
原理，金属和塑料的回收率可达到99%以上。干铜米机提取的金属和塑料可以直接销售，废线剥皮机工
作原理，可以盈利，实现资源的循环利用，为废物回收产业做出了巨大贡献，专业剥皮机工作原理，环
保产业支持发展。作为废品回收行业的小帮手，环保干铜米机有效回收废旧电缆，其环保性是有目共睹
的，智能剥皮机工作原理，因此用户在购买干铜米机时不必担心环保问题！

随着环保政策的大力实施，废旧电线回收用干铜米机无污染处理废旧电缆的方法赢得了投资企业的青睐
，他们不再担心环保问题。干铜米机用于加工废电缆和铜线，收集铜。金属和非金属元素通过干法粉碎
和分选从它们中提取。属于废物回收行业中相对环保的金属分离设备。环境保护不会被检查。绿杰环保
干铜米机设备加工废电缆时，物料先经干破碎机破碎，再经气流比重分离器和高压静电分离器分离，分
离出金属铜和非金属塑料皮。

干铜米机是近年来刚刚进入市场的一种新型环保设备。该设备不仅能粉碎各种电线电缆、杂线、通讯线
和家用电器线，分离和分选金属和塑料线皮，还能解决环境污染问题。它是目前流行的一种环保型金属
分选设备。

干式铜碾米机的工作原理是一种金属分离和分选设备，它结合了干磨-空气分离-比重分离-
除尘等系统。从塑料中分离金属。

干式铜米机设备在市场上有立足之地，有一定的需求，表明该设备具有明显的技术优势和环保优势。

废线剥皮机工作原理-奇精剥线机-湖州剥皮机工作原理由台州市路桥奇精剥线机制造厂提供。台州市路
桥奇精剥线机制造厂（www.chinaqijing.com）在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奇精



一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗蔚。
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