
武昌模具设计 武汉久茂兴 塑料模具设计

产品名称 武昌模具设计 武汉久茂兴 塑料模具设计

公司名称 武汉久茂兴塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江夏区郑店街道顺达轴承工业园2
号厂房

联系电话 17762565669 17762565669

产品详情

武汉久茂兴塑业有限公司是专业从事各种塑胶产品注塑和塑胶模具制作为主的公司。目前主营业务是做
汽车内外饰，医1疗器械，门窗护栏，校具设备，通讯设备的塑料注塑产品公司。

若客户要求模具的标准件表面具有一定层度的耐磨性，在冷挤压成形后可再进行如渗碳与淬、回火等处
理；对于通过铸造方法成型的塑料模，可选用常见的铝合金、锌合金、青铜和铸铁材料，这些材料具有
良好的铸造性能。

武汉久茂兴塑业有限公司是专业从事各种塑胶产品注塑和塑胶模具制作为主的公司。目前主营业务是做
汽车内外饰，医1疗器械，模具设计制造，门窗护栏，校具设备，通讯设备的塑料注塑产品公司。

在注塑生产中尽量不使用脱模剂，一定要使用时，也只能使用干性脱模剂或中性脱模剂轻度喷洒到动模
（俗称“后模”）但需电镀的注塑件就一定不能使用。喷洒时，塑料模具设计，要注意油渍不能飘到定
模（俗称“前模”）。如果可能，武昌模具设计，尽量采用涂抹的方式，可以防止1脱模剂飞溅到前模需
喷油的位置。但若涂得过多，则在注射时也有可能使注塑件外表面留下油渍。喷银色油时更需要加倍小
心。

武汉久茂兴塑业有限公司是专业从事各种塑胶产品注塑和塑胶模具制作为主的公司。目前主营业务是做
汽车内外饰，模具设计公司，医1疗器械，门窗护栏，校具设备，通讯设备的塑料注塑产品公司。

塑胶产品在材料选择时要注意以下几点：

1，塑胶的化学性能：主要考量塑胶产品接触物的耐性、卫生程度以及使用上的安全性。



2，产品的精1确度：塑胶原料的收缩率的大小及收缩率的差异。

3，塑胶的力学性能：主要考量强度、刚性、弹性、韧性、弯曲性、冲击性以及对应力的敏感性。

4，塑胶的物理性能：主要考量对环境温度变化的适应性、光学特性、绝热或电气绝缘的程度、精加工和
外观的完1美程度。

5，塑胶成型工艺特性：主要是塑胶原料的流动性能、结晶性能、热敏性能。

武昌模具设计-武汉久茂兴-
塑料模具设计由武汉久茂兴塑业有限公司提供。武汉久茂兴塑业有限公司（www.jiumaoxing.cn）是湖北
武汉 ,塑料模的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
久茂兴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创久茂兴更加美好的未来。
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