
河西不锈钢排钉 不锈钢排钉厂 鑫祥瑞

产品名称 河西不锈钢排钉 不锈钢排钉厂 鑫祥瑞

公司名称 天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区王稳庄工业区

联系电话  13612187150

产品详情

  气排钉的种类是非常多的，它为我们的工业生产带来了很大的便利。如果没有气排钉的话，很多工
作都是无法完成的。显然，小小的气钉能够起到很大的作用。常见的气钉有很多种，比如说直钉、钢排
钉、蚊钉和码钉等。这几种常见的气排钉特点都是不一样的。下面简单介绍下4种气钉：

1、直钉 (T-F型)与普通铁钉相近。具体型号描述为F加上长度，例如F30是指长度为30mm的直钉。

   2、钢排钉(ST型)与常见的钢钉相似。具体型号描述为ST加上长度，例如ST30指的是长度为30mm的
钢排钉。

3、蚊钉，与普通铁钉相近，不锈钢排钉供应，但更为细小，并且没有钉头。

4、码钉(N-J型)与钉书钉相似，型号一般带有J字头表示。

显然，我们可以通过以上几种常见气钉的区别来区分它们的不同。恒信剑是邢台气排钉生产厂家，种类
齐全包罗万有。

日常生活中各式各样的工具给我们的工作和生活带来了很大的方便，直钉和码钉都有配套的工具，恒誉
钉业就带大家简单的了解下。 

电动、气动钉钉枪用于木龙骨上钉木夹板、纤维板、刨花板、石青板等板材和各种装饰木线条，配有专



用枪钉，常见规格有10mm，15mm，20mm，25mm四种。电动钉钉枪插人220V电源就可以直接使用。气
动钉钉枪须与气泵连接，使用要求的压力为0. 3MPa。气钉枪有两种，不锈钢排钉厂，一种是直钉枪，一
种是码钉枪。直钉是单支，码钉是双支、操作时，用钉枪嘴压在需钉接处，按下开关。 

 

 排钉由振动上料装置中的电磁振动器振动、分离钢钉，使分离后的钢钉逐个落到定向装
置的输送带上，不锈钢排钉生产厂家，并在输送带的带动作用下一起向前运动。当排钉运
动到输送带中间带的下方固定的条形磁钢正上方时，在磁铁作用下使钉尖朝前或朝后变成
规则方向，完成输送带上的定向。输送带为平带，由电动机通过链传动提供动力，变频器
调节速度，可满足生产的不同需要。 输送带末端的收集斗使定向后的钢钉滑落到排列装
置的前端，推钉装置和钉到位检测传感器的中间的滑板上，当排钉运动到钉到位传感器的
检测范围之内时，钉到位检测传感器便全发出钢钉到达信号，PLC检测到此信息后使控制
推钉装置的气缸动作，活塞杆顶端固定有推板的推钉气缸操作，排钉被直推入到的滑道中
，紧接着进入排钉与先前进的排钉相互挤压而紧密排列。 当排钉钉头不一致，接近钉头
检测传感器时，向PLC发出信号，PLC控制吸钉装置的气缸及活塞杆端部固定的电磁铁工
作，气缸把电磁铁推到钉头位置，电磁铁通电后把钉头朝外的钢钉吸出，吸出钢钉后，电
磁铁断电。如些循环，所以有方向不一致的钢钉就会被去除掉，剩余的就是排列一致的排
钉，河西不锈钢排钉，然后在向前运动中上胶、烘干、分切成要求的尺寸，经馐完成排钉
的自动生产，后达到设计要求。

河西不锈钢排钉-不锈钢排钉厂-鑫祥瑞(推荐商家)由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂提供。天津市津
南区鑫祥瑞金属制品加工厂（www.tjlmwj.com）有实力，信誉好，在天津 天津市 的日用五金等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫祥瑞和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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