
咸宁码坯机 誉德智能 自动码坯机

产品名称 咸宁码坯机 誉德智能 自动码坯机

公司名称 襄阳誉德智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市襄州区机电工业园南区富康大道6
号

联系电话 15872329233 15872329233

产品详情

码坯机，它是由机架部分、行走车、提升架、码坯夹、气动系统和PLC自动控制系统等组成。行走车由
一个电机带动，行走车两侧的齿轮齿条相互啮合，行走车设在机架的轨道上;提升架的升降采用滚子链，
自动码坯机，使其运动准确，避免打滑现象，同时利用四个导向柱，增加设备的稳定性;码坯夹部分有两
排夹子，两排夹子之间设有气缸，通过驱赶的伸缩动作实现其间距变化;坯夹旋转部分采用气缸驱动牵拉
实现，具有结构简单、转速可调，转动平稳的优点;整机操作使PLC可编程序控制器实现自动控制，砖厂
码坯机，使动作可靠、安全性强，而且码坯形式多样，该码坯机适用于一次码烧工艺和二次码烧工艺，
码坯机报价，是规模化制砖自动化生产线上不可缺少的设备。

时代在前进，科技在开展，我们的观念也是有所改动、进步。过去多数都是用劳力来进行码砖和码坯的
，而如今我们都不想用臂力去劳作，那样不只工作效率低，一起也带了一身疾病，身体是革新本钱。

现如今机械替代人力，把剩余的人力更换下来用机械去替代人力出产，不光工作效率进步了，并且大大
的增加了出产的安全系数，节省了劳作本钱。

，码坯机上级晃动的危害主要有以下几个方面：

1.影响外观，给参观者一种不舒服的感觉，终导致对生产厂家产品的不信任;

2.上级晃动致使上级真空箱与下级受料箱连接处的连接螺栓承受一定剪切力，咸宁码坯机，严重的时候
可以将其连接螺栓剪断，给用户的使用及维护造成一定困难;



3.上级晃动上级真空箱与下级受料箱连接处的密封不好，致使整机真空度达不到要求，对砖的质量造成
影响;

4.晃动主要是受偏向力所致，长时间工作易造成传动轴疲劳断裂而影响到操作人员和机器损坏等事故。

咸宁码坯机-誉德智能-自动码坯机由襄阳誉德智能科技有限公司提供。“码坯机,机器人码坯机,全伺服码
坯机,智能码坯机机器人”就选襄阳誉德智能科技有限公司（www.xyyude.com），公司位于：湖北省襄阳
市襄州区机电工业园南区富康大道6号，多年来，誉德智能坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。誉德智能期待成为您的长期合作伙伴！
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