
商丘埋地管材 宏运塑料制品省电节能 埋地给水管材

产品名称 商丘埋地管材 宏运塑料制品省电节能
埋地给水管材

公司名称 滑县宏运塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市滑县上官镇郝一村村东200米路南

联系电话  13937258236

产品详情

2、缺点：（1）、回收利用废弃塑料管道时，分类十分困难，而且经济上不合算。（2）、塑料材质的管
道容烧，发生火灾等事故时，塑料管道燃烧时产生有毒气体。例如聚材质燃烧时产生，埋地给水管材种
类，这种物质少量会导致失明，吸入有呕吐等症状，PVC材质燃烧也会产生有毒气体，除了燃烧，就是
高温环境，会导致相应塑料材质分解出有毒成分，地埋管材质，例如苯环等。

1

公称直径(DN)：热塑性塑料管道系统管材的标定直径，表示管道内径、外径的大小或其近似值。

2

环向弯曲刚度/环刚度：管道抵抗环向变形能力的量度。可采用测试方法或计算方法定值，单位为N/m2
或KN/m2。

3

弹性直径变形率：管材在外压荷载作用下，管径竖向弹性变形的值与加荷前管壁截面中轴直径的比值。
用百分数表示，商丘埋地管材，由压扁试验确定。



行走式节水灌溉技术是利用拖拉机携带灌溉水和灌溉设备及作业农具，在田间行走灌溉的技术，主要用
在干旱缺水和无灌溉水源的作物的播种和苗期的需水灌溉。

1.节约了土地 以往传统的灌溉方法是水通过干渠、支渠、斗渠，毛渠五级渠道输送到田间的，埋地给水
管材，而在田间还要挖大量的埂、畦、沟渠，这样有效的种植面积只有70～80％，而采用喷、微灌取消
了田埂、沟渠，可增加种植面积15－20％，这就节约了土地。

商丘埋地管材-宏运塑料制品省电节能-
埋地给水管材由滑县宏运塑料制品厂提供。滑县宏运塑料制品厂（www.hxhyslzpc.com）是河南 安阳 ,塑
料建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏运
塑料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏运塑料更加美好的未来。同时本公司（www.yn
xjzx.cn）还是从事塑料三通，三通管件，三通配件的厂家，欢迎来电咨询。
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