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产品名称 广东干式喷漆室 干式喷漆室报价 东鼎伟业

公司名称 北京东鼎伟业机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦701室

联系电话  13436600588

产品详情

喷漆房日常维护操作

1.折叠前室轨道附近不能有杂物；

2.定期检查限位开关的灵敏度；

3.每隔三个月检查一次连动机构和减速机传动机构是否正常，紧固螺栓不得有松动现象，减速机及轴承
部分润滑要良好，润滑周期为十二个月一次；

4.定期检查驱动减速机禁锢螺栓及链条的松紧度；

5.活性炭的更换周期需根据工作量的大小来定，广东干式喷漆室，日常工作如果发现伸缩前室排风量明
显减少时需立即更换。

6.日常使用时，需要注意保护排风机的机箱日常保洁、保证风机每个润滑点定期维护（每三个月检查一
次）。

以上内容由东鼎伟业为您提供，干式喷漆室价格，希望对同行业的朋友有所帮助！

喷漆室安全检查

喷烤漆组长负责每天日常点检，负责本班组的安全防火工作，干式喷漆室价格，及时制止各种违1章操作



，对发 生不安全因素要采取措施并立即上报，干式喷漆室报价，要在符合安全规定的情况下组织生产。

工艺设备部要定期负责对喷烤漆设备运转情况进行全1面检查，发现问题及时维修。

操作人员：必须严格遵守安全操作规程和岗位责任制，正确使用劳动防护用品，在生产过程 中发现隐
患应立即采取措施，并及时向有关部门反映，下班时做好操作岗位周围的安全检查和交接班手续。  

东鼎伟业——专业生产、销售喷漆室，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚
为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

移动式伸缩喷漆房设备特点

1、伸缩喷漆房是专门为解决较大型工件移动运送困难而研制的实用型产品，喷漆区可根据产量大小，任
意调整，充分利用生产场地和操作空间；

2、使用伸缩移动喷漆房在生产工艺上大大简化了不断用车间天车吊运大型笨重工件来回周转的工艺流程
；而无需专门的运输工具；展开长度可以在任意位置；

3、伸缩移动喷漆房整体为框架传动结构，每组框架间均有阻燃PVC布密封连接，安装快捷、外形美观，
结构精巧，使用方便，制造成本低，节约投资；

想要了解更多喷漆室的相关内容，请及时关注东鼎伟业网站。

广东干式喷漆室-干式喷漆室报价-东鼎伟业(推荐商家)由北京东鼎伟业机电设备有限公司提供。北京东鼎
伟业机电设备有限公司（bjddwy.com）是北京 昌平区 ,环保项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东鼎伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创东鼎伟业更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

