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混凝土输送泵如何工作？

混凝土输送泵如何工作？

当液压系统压力油进入一主油缸时，小型混凝土地泵图片，活塞杆伸出，同时通过密封回路连通管的压
力油使另一活塞杆回缩。与主油缸活塞杆相连的混凝土输送活塞回缩时在输送缸内产生自吸作用，料斗
中的混凝土在大气压力作用和搅拌叶片的助推作用下通过滑阀吸入口被吸入输送缸。

同时，另一主油缸在油压的作用下，推动主油缸的活塞杆伸出并同时推动混凝土活塞压出输送缸中的混
凝土，通过滑阀输送口Y字管进入混凝土输送管。动作完成后，系统自动换向使压力油进入另一主油缸
，完成另一次不同输送缸的吸、送行程。如此反复，料斗里的混凝土就源源不断地被吸入和压送出输送
缸，通过Y型管和出口连接的管道到达作业点，完成泵送作业。

混凝土输送泵的优势

混凝土输送泵的优势： 全机械化操作，是人工浇筑混凝土的上百倍，缩短了施工工期。



此泵机浇筑混凝土连续性好、输送、节约了劳动成本。
此泵机体积小、施工方便、操作简单、可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。
此泵机配置高，质量轻。移动方便，易保养，后期维护费用低。
此泵机使用功率非常低只需7.5KW，考虑到了施工地用电的方便问题。 二次构造柱浇筑泵采用液压式送
浆，保定小型混凝土地泵，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆、细石混凝土等
，小型混凝土地泵型号，本品具有排量大，压力高、省工省料，移动灵活等。使用方便、速度快、省材
料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时(厚度2cm)。

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

（1） 拖式混凝土输送泵可使用机动车辆牵引拖行，但不得运载任何货物，拖行速度不得超过8km/h；

（2） 混凝土泵 液压系统各安全阀的压力应符合说明书要求，用户不得调整变更；

（3） 在寒冷季节施工混凝土输送泵要有防冻措施；

（4）
在炎热季节施工，混凝土输送泵要防止油温过高。当温度达70℃时，应停止运转或采取其它措施降温；

（5） 泵送混凝土完毕，小型混凝土地泵价格，要及时把料斗、S阀、混凝土缸、输送管路清洗干净。
泵机清洗后，应将蓄能器压力释放，切断电源，各开关在停止或断开位置。
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