
丽水大型不锈钢工程 上海豪彤有限公司

产品名称 丽水大型不锈钢工程 上海豪彤有限公司

公司名称 上海豪彤不锈钢制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闵行区中春路7001号第2幢3楼Z3032室

联系电话  13564600932

产品详情

关于不锈钢凹槽管在线热处理和离线热处理工艺区分

整体热处理：又可分为在线热处理和离线热处理 1、在线热处理：在不锈钢凹槽管焊接后，使用二组或
更多的中频环形感应加热装置，对全管进行加热，在短时间内加热至常化所需温度900～920℃，保温一
定时间，空冷至400℃以下后正常冷却，使全管组织得到改善。 2、离线的常化炉中热处理：焊管整体热
处理装置有室状炉和辊底式炉，采用氮气或氢氮混合气体作为保护性气氛，来达到无氧化或光亮状态。
由于室状炉的生产效率较低，目前通常使用辊底式连续热处理炉。整体热处理特点是：在处理过程中，
管壁内不存在温度差，不会产生残余应力，加热和保温时间可以调节，适应较复杂的热处理规范，还可
以用计算机进行自动控制，但辊底式炉设备复杂，操作费用较高。

不锈钢雨棚

不锈钢雨棚的梁是采用变截面优l质H型钢，圆管做系杆上附钢化玻璃。玻璃从外形看比较时尚、大方，
透光性较好，常应用于企业或商场的正门主要用于公司、商厦、公共场所等，主要特点是经久耐用、抗
锈能力比较强，外形美观、气派等。玻璃的篷布材质是钢化玻璃，结构简单、透明、美观是您放心的选
择。

玻璃材质

a.钢化夹胶玻璃：是指玻璃钢化后进行进一步的安全处理，把两片玻璃粘合在一起。玻璃破l裂后不会飞
溅伤到人，起到安全作用b.阳光板：主要由PC/lPET/PMMA/PP料制作；普遍用于各种建筑采光屋顶和室
内装饰装修c.PC耐力板：是以高l性能的工程塑料——聚碳酸酯（PC）加工而成；适用于商业建筑的内外
装饰、现代城市楼房的幕墙。



选择不锈钢食具之攻略

   1.选择可靠的品牌。在实验室测试过程中，大型不锈钢工程，会有极l少量不锈钢食具被检出含有铅
、镉这三种有毒有害元素，这些不锈钢所使用的钢材可能来源于回收的废钢料，因此，消费者在选购时
一定要严选品牌商品，杜绝地摊货和无牌货。

   2.选对不锈钢的种类。奥氏体不锈钢适合用作长期与食品接触的容器，而马氏体的不锈钢食具由于
不耐蚀，则不适合盛放食物。这里有一个简易的分辨奥氏体和马氏体的方法：消费者在选择锅具时，可
以用磁铁测试一下锅具的磁性，如部分或者全部有磁性，则说明锅具并非奥氏体不锈钢，不要使用。带
有磁性的马氏体不锈钢虽然不耐蚀，但硬度大，适合做刀叉或者搅拌机、粉碎机的刀头等。此外，还可
通过查看不锈钢制品上的标识判断其种类，如奥氏体不锈钢的典型牌号为18~8或者18~10。

丽水大型不锈钢工程-上海豪彤有限公司(在线咨询)由上海豪彤不锈钢制品有限公司提供。上海豪彤不锈
钢制品有限公司（shhtbxgzp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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