
济南防水数显卡尺 防水数显卡尺制作 桂量量具

产品名称 济南防水数显卡尺 防水数显卡尺制作 桂量量具

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

外量面磨损修复方法与普通游标卡尺基本相同

数显卡尺量面磨损，外量面磨损修复方法与普通游标卡尺基本相同，但要注意防止压伤和
沾污保护膜表面。冲击数显组件。研磨用刚玉砂（氧化铝）研磨膏，粒度：粗研W14，精
研W7即可。研磨硬质合金量面用金刚石（钻石）研磨膏，粒度同上。内量面磨损修复中
遇到的问题是内爪根部硬而脆，容易断裂，造成修理困难。可局部加热内量爪根部（离开
量面，济南防水数显卡尺，加热温度不超过200℃，防止量面退火），然后再调爪。修研
内量面用烧结刚玉（红宝石）油石，注意检查油石工作面的平面度。如果内、外量面“磨
损”（口缝）均较大，一般是尺框槽基面严重磨损所至，防水数显卡尺制作，应该重点修
尺框前端槽基面（锉、研磨）。尺身下侧面是基面，它的直线度对整尺精度有重要影响。
应用研磨平板精细研磨，使其直线度达到0.01mm以内（用平尺或刀口直尺检查）。尺身
上侧面与基面平行度（用千分尺检查）应控制在0.01mm以内。保持量具清洁，定期由专
业人员进行调整，是保持精度、延长使用寿命的必要措施。

选购数显卡尺看外观:专业卡尺

选购数显卡尺看外观：专业卡尺尺身都是经过细致打磨，没有毛刺，尺身光亮，手感很好
，侧面的纹路有打磨的痕迹，打磨的纹路走向一致。卡尺的棱角都是经过处理，防水数显
卡尺制造商，不会划伤客户。外量爪和内量爪顶端尖锐（必须很尖锐）。拿到亮光的地方
看是否有透光。如果有透光的话，赶快停止购买这种卡尺。买回去也是废品。必须仔细观



察深度杆是否笔直。关系到测量深度的准确

针对量具的保养及维护的相关内容：

1、把量具当玩具，量具是测量工具，不能作为其他工具的代用品。

2、在长期使用精密量具的过程中要记得定期检定及保养工作做好，以免因量具的示值误
差超差而造成产品质量事故。

3、量具在使用过程中，记得不要和一些不相关的工具堆放在一起，以免会碰伤量具。尤
其是游标卡尺等，应平放在专用盒子里，以免使尺身变形或使得检测不标准等。也不要随
便放在机床上，以免因机床振动而使量具掉下来损坏。

4、注意不要把精密量具放在磁场附近，防水数显卡尺定制，例如磨床的磁性工作台上，
以免使量具感磁。

5、量具用完之后，要记得及时把量具上的污垢清洁干净，除不锈钢量具或有保护镀层者
外，金属表面要涂上一层防锈油，摆放在专用的工具盒子里，存放在干燥的地方，以免生
锈。

济南防水数显卡尺-防水数显卡尺制作-桂量量具(推荐商家)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量
量具刃具有限公司（www.guilianglj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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