
镇江建筑材料检测木地板检测

产品名称 镇江建筑材料检测木地板检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 360.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

装饰工程哪些材料需要检测？现场需要进行复试的材料有：

1、 室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖，使用面积大于200㎡，对不同产品、不同批次材料，分别进
行放射性指标复验；

2、
室内采用人造板面积大于500m2，对不同产品、不同批次材料，分别进行游离甲全含量或释放量复验；

3、 室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂，对不同批次产品的VOCs和游离甲醛含量
，现场取样进行检测的报告；

4、 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，不同批次产品的VOCs、苯、TDI含量的检测报告；

5、 膨胀螺栓的拉拔试验；

6、 干挂石材骨架钢材、石材面板的强度检测报告；

7、 外门窗、幕墙进行四性试验的试验报告； 

8、 结构胶的相容性和粘接力检测报告；

9、 消防验收报告；验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录；

10、国家权威部门认可的检测机构出具的室内环境质量检测验收报告；这些都胜程检查验收时的必查项
目，缺一不可。

近年来，我市居室装饰装修热不断升温，但市场上装饰装修材料质量良莠不齐，不少装饰装修材料含有
的有害物质超过限量，对人体健康和人身安全造成严重危害。



检测项目：

硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、流化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、
空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、介电性能、老化性能
、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃
烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等。

配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验。

室内装饰材料检测包括：

1、电路电线部分，检验电线的绝缘材料的绝缘性、导电金属的横切面积、导电金属的导电性、材料品种
、等级。

2、PVC线管部分，检测PVC线管的材料阻燃性能，以及成分。3、木材部分，检测材料的干燥性、脱水
性 、材质种类、规格、等级。

4、复合材料检测有害物质、有害气体含量，其次舒格、质量、成分。

5、石材主要检测辐射性规格、平整度。

6、瓷砖主要检测等级、规格
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