
佛山输送链板 不锈钢输送链板 镀锌链板输送带

产品名称 佛山输送链板 不锈钢输送链板 镀锌链板输送带

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

不锈钢金属输送带的耐高温程度都是多少？

      金属输送带的材质可分为碳钢和不锈钢两种，根据不同的使用环境以及产品生产需求来选择合
适的材质。不锈钢输送带相比橡胶皮带的优点就是网面平整和耐高温，因为不锈钢输送带被广泛应用于
高温炉中，所以在选择材质上要特别注意。下面森喆网带厂给大家简单讲解一下有关材质的耐高温程度
。

      碳钢耐高温可达300度左右，不锈钢201材质比碳钢的耐高温程度要稍好一点，可以达到400-500度
之间，304材质的耐高温程度可达800度。至于温度更高的环境中就要使用进口310材质，这种材质的耐高
温可达1200度以上，但是价格昂贵。

      以上所说的也只是参考数据，具体情况还要根据材质的好坏来确定，比如304材质也分为很多种
，有很多厂家在不锈钢输送带的选材上动脑筋，为的就是降低成本，容易成单。    

      安平县森喆金属制品有限公司是专业生产定做各种材质以及规格的输送网带、网带输送设备、
链板链条及输送机配件、食品清洗机、烘干机等产品的厂家。公司坚持以“厚德载物，品质为本，诚信
共赢”为经营理念。我公司全体员工真诚欢迎新老客户来“丝网之乡”安平县做客指导。

排屑机链板输送带的日常维护以保养方法

      我们日常所使用的排屑机所用的链板输送带的维护工作该如何来做，排屑机链板所用链板型号
多样，镀锌链板输送带，维护工作做好才能让排屑机更好的工作，下面我们一起来解释一下排屑机的输
送带具体该如何来维护吧！     

      排屑机金属输送带的日常维护保养很重要的，保养得当才能延长其使用寿命。链板网带生产线



设备清洁方便，输送带可以直接用水冲洗表面（但需要注意的是其动力部分及控制箱部分不能用水清洗
，以免损坏内部部件，导致触电意外事故。）要想使设备的使用寿命达到长久，维护与保养才是关键所
在。正常的情况下，动力部分的电机在使用一年左右就需要更换机油，食品不锈钢链板，以保证电机处
在正常运行状态，减少内部的损耗。

      平时在设备使用以后，要及时的关闭总电源，间隔一段时间以后要对设备表面进行清洁。在对
机械设备维护时，要安排专业人员进行维护，非专业人士不要着手参与，以免造成不必要的经济损失和
事故。     

      不锈钢输送带和网带输送设备是我公司的专业产品，历经多年拥有丰富的生产经验，获得客户
的一致好评，欢迎来电洽谈合作！

      提到非标链条相信大家并不陌生，从字面意思可以得知所谓的非标就是不属于标准的意思，不
是按照常用标准所生产的链条，在金属输送带行业的生产当中得以了广泛的应用。为了能确保其使用寿
命更加长久，通常需要对其进行定期保养维护，佛山输送链板，那一般该采用哪种保养方式呢？

1、首先需要做好定期的检查，多观察链条输送带在传动过程中是否存在停顿或出现异响的情况，如发现
问题即刻停机维修。

2、在摩擦比较严重的地方平时多注意添加润滑油，要保持链条滚珠可灵活转动。    

      采用非标链条的输送带配件一般都很难找到，因此要量身定做，这也是很多不锈钢输送带厂家
用来揽住客户的手段，当然这并不是一件很简单的事情，需要生产企业有一定的自主研发能力及规模才
能满足客户的要求。

佛山输送链板-不锈钢输送链板-镀锌链板输送带由安平县森喆金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。安平县森喆金属制品有限公司（www.apshusonglian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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