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产品名称 高温滤芯价格 高温滤芯 宜兴市凯斯特环保机械

公司名称 宜兴市凯斯特环保机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省宜兴市高塍镇赛特路8号

联系电话 18861773033 18861773033

产品详情

由于其过滤机制为表层过滤，而且网孔孔道光滑，故其具有优异的反洗再生性能（可采用逆流水、滤液
、超声波、熔解、烘焙等），可以反复长期使用，尤其适合于连续化与自动化的操作过程。
烧结滤芯加工工艺 烧结滤芯与其它滤芯的区别就是采用了大量的焊接工艺。将烧结网通过不锈钢焊丝加
焊在两端端盖上，焊接过程中不能烧坏烧结网，以防局部烧坏，从而造成滤芯起不到过滤作用。 焊接过
程中全部必须有焊接工装和专用焊接设备，对工人的焊接技术要求也比较严格，万一焊接后冒泡实验在
压力范围内出现漏气，滤芯全部报废。

该工艺技术装置实现了脱硫、除尘一体化，工艺技术先进、造价低廉、容易实施、产业化前景广阔。在
工业技术上，“工业烟气脱硫除尘装置”吸取了过去吸收液高压雾化反应不彻底的弊端，以袋的机理，
高温滤芯推荐厂家，将烟气按流量大小和烟道直径分配于几个排列组合的烟管上，在烟管上排列加装“
T”字形小直径烟嘴插入还原液体内，这一方法解决了烟气克服液体密封的阻力，将高温烟气均匀注入
脱硫塔的脱硫液的同一界面中，以达到充分反应之目的。脱硫塔2级吸收、2次配氧，高温滤芯哪家好，
每级烟气过载面积为60～120m2，还原液循环过滤利用全过程自动化操作。

各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，分别制定了错峰生产方案，实施差别化
管理措施，有的地方政府要求2020年底前，在产水泥熟料生产线通过采用抑制氮氧化物产生的工艺和原
燃料等技术升级改造措施，降低氮氧化物排放浓度，严格控制在160mg/m以下，达到水泥行业超低排放



。在不增加能耗及其他污染物的超低排放肯定是对大气环境质量有所改善，但在目前较为成熟的脱硝技
术条件下，高温滤芯，为达到超低排放势必需要增加还原剂的使用量，高温滤芯价格，会造成氨逃逸的
增加、熟料能耗的增加和污染物的转移排放。在实施过程中，应加大投入研究以前端控制氮氧化物的产
生量为主，而不是关注末端治理。

高温滤芯价格-高温滤芯-宜兴市凯斯特环保机械(查看)由宜兴市凯斯特环保机械有限公司提供。宜兴市凯
斯特环保机械有限公司（www.ksthbjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
凯斯特环保机械——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特路8号，联系人：俞总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

