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产品详情

手机听筒防尘网的防水等级有哪些

 

现代社会与科技正在快速的发展，日新月异，随着人们对于所使用的设备要求的不断提高，许多设备就
有了防水防尘的要求，手机听筒防尘网就顺应潮流出现了，手机听筒防尘网的出现为我们的生活提供了
很好的便利条件。手机听筒防尘网是一种新型的高分子防水材料。在一定程度上降低由于盐腐蚀而引起
的电子、电感产品故障，手机听筒防尘网能平衡内外压力，从而降低机壳密封条的应力，提高产品的密
封性能。也许大家对于手机听筒防尘网并不了解，那么手机听筒防尘网有哪些防水等级呢?

手机听筒防尘网的防水等级：

IPX0:电子产品没有防水保护

IPX1:电子设备在正常操作状态下，可以提供相当于3-5毫米/分钟降雨的防水保护10分钟。

IPX2:级别基本与IPX-1相同，但是可以通过各个方向上翘15度的防水测试。

IPX3:60°角度的泼溅防水保护，提供了2-5分钟的10公升/秒流速以及80-100n/m的压力的防水保护。

IPX4:级别基本与IPX-3相同，但是可以提供和角度的泼溅防水保护。

IPX5:和角度的防水保护，提供2-3分钟的12.5公升/秒流速以及30n/m的压力的防水保护。

IPX6:大浪的防水保护，可以持续2-3分钟抵抗水下3米的深度，100公升/分钟的流速，100n/m的压力。

IPX7:水下1米可以浸泡30分钟。



IPX8:：彻底防水，可以常时间连续的在水中使用。

喇叭防尘网的毛丝问题怎么解决？

电子科技有限公司主要模切冲型背胶，胶垫，泡棉垫，防尘网，保护膜，绝缘片，麦拉片等成型品。

喇叭防尘网在模切过程用，经常会遇到毛丝问题，现将问题与各位浅析一下：

为什么用0.075的PET做底，油胶双面胶加尼龙网材料，胶板模后模切冲型的喇叭防尘网产品还是会产生
毛丝呢？

原因：1、模具接头没接好，导致产品有毛丝；2、刀模不够利；3、网布材料太差；

其实这些问题在生产过程中，只要我们严格把好每一关，还是可以避免此类问题的产生。找正规的模具
公司开模，刀模在生产前或生产中都需要有专业人员进行检查，以确保产品质量合格。另：原材料买进
也是很关键的一点，找到合格的原材料供应商，才能模切出高品质的成品。

防尘网产品主要有：喇叭防尘网，音响防尘网，手机防尘网，背胶防尘网，尼龙防尘网，银色尼龙网，
防水网纱，不织布防尘网等。

超薄防尘网的加工及产品用途

 

超薄防尘网，压缩变形可以根据设计要求，在很大范围自由控制。该产品封密性非常好，达到国际7级防
水的要求。能量吸收性好，反冲性强，尺寸稳定性高，加工，还有的耐温，难燃和耐气候性能，另外还
具有防滑，防震，耐老化等性能。

超薄防尘网，一般厚度有o.05mm/0.1mm﹨0.2mm﹨0.3mm﹨0.5mm......﹨1.0mm﹨......﹨2.0mm.本产品适用
于便携式电子产品，比如手机，数码相机，数码摄像机，PSP和一些自助式产品或需要有防水要求的电子
电器，能够良好发挥防水，防尘，减震的作用。

超薄防尘网，生产销售-
高密度高强度高粘性PE汽车泡棉双面胶(隔音泡棉、防震泡棉、贴合泡棉、铭板泡棉、电子泡棉)
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