
缠绕膜厂 合肥缠绕膜 安徽创宇 用途广泛 

产品名称 缠绕膜厂 合肥缠绕膜 安徽创宇 用途广泛

公司名称 安徽创宇包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区魏武路与九顶山路交口向北
200米国茂集团院内

联系电话  13866197559

产品详情

 在高聚物里添加PIB或其母料；另一种是掺混VLDPE。PIB为半透明粘稠液体，直接添加需有专用设备
或对设备进行改造，一般均采用PIB母料。机用缠绕膜：机用缠绕膜时采用机械打包方式，主要是靠货物
的运动带动模卷进行打包，机用缠绕膜，对于膜的拉伸强度要求比较高。从市场需求来看，据不完全统
计，中国内地缠绕膜用量远高于其它国家和经济区，缠绕膜价位，作为未来世界加工制造业的中心，其

成长潜力可以预见。

 由于PVC缠绕膜的环保问题、成本高(相对PE比重大，单位包装面积少)、拉伸性差等原因，当1994～19
95年国内开始生产PE拉伸膜时逐步被淘汰。流延线的张力影响缠绕膜的平整度及收卷松紧度，缠绕膜厂
，若使用PIB或其母料作为粘层，还影响PIB的迁出，降低缠绕膜的粘度。早期PE拉伸膜以吹膜为多，从
单层发展到二层、三层；收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂迁出，同时减少成品膜内应力。

 早期PE拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂
迁出，同时减少成品膜内应力。生产能力：宽幅一米的缠绕膜机器24小时的产量2-3吨，1.5米的产量3.5-5
吨，合肥缠绕膜，2米的产量5-7吨。机用膜12.5-13元/公斤。拉伸缠绕膜，又叫拉伸膜、缠缠膜和捆扎膜

。基材以线性聚乙烯LLDPE为主要配方，加茂金属PE(MPE）和增粘剂调配而成。



缠绕膜厂-合肥缠绕膜-安徽创宇-用途广泛(查看)由安徽创宇包装材料有限公司提供。安徽创宇包装材料
有限公司（www.ahcybzcl.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽创宇一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：江经理。
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