
保定消防检测 河北建筑消防中心 消防检测

产品名称 保定消防检测 河北建筑消防中心 消防检测

公司名称 河北建筑消防设施技术服务中心

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层

联系电话  15131156918

产品详情

防烟系统的联动控制设计

（1）由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
的报警信号（“与”逻辑），消防检测，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，消防联动
控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所的
加压送风口开启和加压送风机启动。

（2）由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号（“与”逻辑
）作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，
石家庄消防检测，联动控制电动挡烟垂壁的降落。

消防专用电话的设置

消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。消防控制室应设置消防专用电话总机。多线制消防专用电
话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。

电话分机或电话插孔的设置，应符合下列规定：

（1）消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控
制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房、及其他与消防联动
控制有关且经常有人值班的机房均应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机，应固定安装在明显且
便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识；

（2）设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处，消防检测，宜设置电话插孔，保定消防检测，并宜选择



带有电话插孔的手动火灾报警按钮；

（3）各避难层应每隔20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔；

（4）电话插孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3m～1.5m。

（5）消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。

根据火灾自动报警系统设计规范的要求，下列场所应分别单独划分探测区域：

1.敞开或封闭楼梯间

2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室。

3.走道、坡道、管道井、电缆隧道。

4.建筑物闷顶、夹层。

 

保定消防检测-河北建筑消防中心(在线咨询)-消防检测由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑
消防设施技术服务中心（www.hbjzxf.com）是河北 石家庄 ,火警探测、报警设备的企业，多年来，公司贯
彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北建筑消防中心领导携全体员工热
情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北建筑消防中心更加美好的未来。同时本公司（www.hbjzxf.com）还是
从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。
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